Veresegyház – Színház

Az új veresegyházi színházépület olyan multifunkciós tér, amely egy 20 ezer fős kisvárosban kerül megvalósításra. A város kistérségi központ, melynek lakosságszáma jelenleg 45 ezer fő. Nézői merítése 20 km-es körzetből elképzelt – ennek a területnek a lakossága kb. 400.000-450.000 főt számlál.
A város átlagéletkora 36 év, jelentős részben magasan kvalifikált, budapesten dolgozó, onnan életvitelszerűen kitelepült közép- és felsővezetői réteg (azok családja) lakja. A munkanélküliség 1 %, a 18 éven aluliak aránya 25% körüli. 
A két éve alakult, és jelenleg a helyi művelődési központban működő színház jelenleg évente 40-45 előadást tart, szezononként 13-15.000 néző előtt. A jelenlegi helyszín elavult, a színház a nézői komfort hiánya miatt a potenciális nézőinek csupán töredékét éri el. Ezért (is) van szükség új épületre.
Színházi funkció
Az új épületben évente – az idő spektrumában nyitott véggel - 100-150 színházi előadást tervezünk. A háznak ki kell tudnia elégítenie a legmodernebb színházi/szcenikai igényeket. Az egyik legfontosabb elvárás színházi a funkció tekintetében, hogy a lehetőségeket ne szűkítsük be. Technikájának filozófiája egy szimbolikus mondatban: A színpad legyen minél nagyobb, ahol kis területigényű előadásokat is lehet tartani, a fénytechnika minél bővebb, hogy szép sötéteket lehessen tervezni, a hangtechnika pedig olyan minőségű és akkora teljesítményű, hogy gyönyörűen szóljon a halk zene. 
Ehhez mérten nagy oldalszínpad(okk)al, hátsó színpaddal, zsinórpadlással, forgószínpaddal és süllyeszthető zenekari árokkal kell rendelkeznie. A rugalmas funkcióváltáshoz olyan proszcéniumrendszert képzeltünk – létezik ilyen -, amely xyz tengelyben képes mozogni, szűkíteni, tágítani a színpadnyílást. Egyik mintaépületünk, a Nyírbátori Kulturális Központ színpadnyílása 16, proszcéniumnyílása maximum 14 méter. Itt a proszcéniumba van az előfüggöny építve, így az is – a proszcéniummal együtt – előre-hátra mozgatható. A színpadmélység itt mindösszesen 20 méter. Ezt – mármint a nagyságrendet/arányt - több okból tartjuk fontosnak követni. Egyrészt a beépített főszínpad mögött elég tér van próbák tartására, másrészt a függönyt összehúzva (vasfüggönyt leengedve) egy ideális kamaraszínházi teret kapunk, harmadrészt a nem színházi funkciók közül a bálterem része tud lenni az egész színpad. Mindehhez megfelelő felsőgépészeti kiszolgálás – körbefutó munkakarzat (mely a ) színpad mélységében is mozgatható díszletmozgatók, világítási trégerek (legalább 20 db), stb. – szükséges. 
A színpad mélységben 3 részből áll:
1. 2 méter szélességű a színpad hosszában végigfutó, süllyeszthető vagy elemenként bontható zenekari árok. 
2. A második kb. 7 méterén – nevezzük ezt főszínpadnak – zsinórpadlás tervezését látjuk szükségesnek.
3. A hátsó színpad kb. 10 méter mélységű – efölött már nem szükséges zsinórpadlás.
A színházi funkcióhoz szükséges egy legalább 160 m2-es díszletraktár a színpadhoz a legközelebbi helyen – lehetőleg mögötte, könnyű, kívülről történő rakodási lehetőséggel (raktárajtó-nyílás kamionrakodási magasságban). A raktárajtó mérete legalább 350*240 cm. Az apróbb raktárhelyiségek – jelmezraktár, fodrásztár, hang/vil. raktár – mellett még egy nagyobb helyiségre van szükség a színpadi traktusban: egy megfelelő nagyságú, min. 10x5 méteres próbateremre. Az öltözőhelyiségek kialakításakor figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a ház nagyprodukciók fogadására is alkalmas. Elképzelhető 40-50 fős produkció fogadása/létrehozása is a helyszínen.
A 450-500 férőhelyes nézőteret erkélyes rendszerűnek képzeljük. Az alsó szinten a nézőszám 2/3-a – ¾-e-e fér el.  Az alsó szint egybeemelhető lépcsőzetesen a színpaddal, így – kipakolva a mobil színházi zsöllyeszékeket – a színpaddal együtt >500 m2-es tánc/bálterem alkotható. A hang- és fénypultnak a nézőtér terében, azzal egybenyitva kell hátul, középen elhelyezkednie, legalább 3 személyes technikai állással. 
A közönségforgalmi rész kétszintes, kiállítások, állófogadások megrendezésére is alkalmas közösségi tér, kellő számú szociális helyiséggel és megfelelő méretű ruhatárral. Törekedni kell arra, hogy a nézőtér bálterem funkció szerinti használatakor a foyer a belső nézőtér „szerves folytatása” legyen.
A házban egy egész nap nyitva tartó „művész kávézó” működik, mely az  előadások alatt színházi büféként funkcionál; kávéházi estek számára alkalmas beltérrel; kintről és bentről is nyitott. 

A közönségforgalmi részben kerül elhelyezésre a jegypénztár/jegyiroda, mely a foyer-ra nyitott irodai tér 4 fő számára alkalmas munkahellyel. Az épületben még egy kisebb tárgyaló elhelyezésére van szükség.

Ajánlott mintaépületek: Nyírbátori Kulturális Központ (színpad, szcenika), Tokaji Paulay Ede Színház (előtér, technika), RaM Colosseum (előtér, mozgatható nézőtér).
Veresegyház, 2016. december 11.
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