
Tamkó Sirató Károly: Dal a tóról

Ez a tó, ha enyém lenne
mindennap fürödnék benne.

A Forró Nyár Ünnepére
leúsznék a fenekére.

Cirógatnám sok szép halát,
biztatnám a békák karát.

Cimboráznék a csiborral,
kínálgatnám mézzel, borral.

Fésülném a habok fodrát, 
ugratnám a vízibolhát.

„A természet varázsát ontja bőven, 
A fűben, a virágban és a kőben, 
Ó nincs a földön oly silány anyag, 
Mely így vagy úgy ne szolgálná javad. 
De nincs oly jó, melyben ne volna vész, 
Ha balga módra véle visszaélsz!”

William Shakespeare

Hínár-karosszékben ülvén
rák ollóját köszörülném.

A sás között, ahogy lóg ott,
bámulnám a vízipókot.

Ha ez a tó enyém lenne,
Nap, Hold szebben menne benne.

Kék hajnalon, opál estén
a titkait mind kilesném.

Dédelgetném én naphosszat:
- boldog lenne minden moszat! 

AZ ÖREG-TÓ, KOCKA-TÓ, IVACSI-TÓ LÉGIFOTÓ

MÚLT JELEN JÖVŐ

KONCEPCIÓ -	 „VISSZAFELE FORGÓ KERÉK” TERVEZÉSI HELYSZÍN

VÍZMINŐSÉGJAVÍTÁS - ÚSZÓLÁP ANALÓGIA MALOM EGYKORI ELHELYEZKEDÉSEI

KÉPESLAP, ÖREG-TÓ	 1908 KÉPESLAP, TÓSTRAND	 1930-AS ÉVEK TÓSTRAND, FAKOCSMA	 1930-AS ÉVEK ÖREG-TÓ	 LÉGIFOTÓ

MALOMROM

SZENNYEZETT VÍZ VISSZAENGEDÉSE A TAVAKBA

ETROFIZÁLÓDÓ TÓ

IDEGENHONOS HALFAJOK BETELEPÍTÉSE

SZENNYVÍZTISZTÍTÓ A  SZENNYEZŐFORRÁS ÚJJÁSZÜLETŐ TÓ REMÉNYE - TAVIRÓZSA E. NÁDIRIGÓ

VIDRA

MOCSÁRI TEKNŐS

ÚSZÓLÁP

GYURGYALAG

EURÁZSIAI HÓD

ÉDESVÍZI MEDÚZA

FEHÉR TÜNDÉRRÓZSA

PILLANATKÉP A TANÖSVÉNY ÚTVONALÁN

EMLÉKHELY A NÁDAS MÉLYÉN

KIRÁNDULÁS A TAVAK KÖRÜL

TAVIRÓZSA ÉTTEREM, TÓSTRAND

ÖREG-TÓ LÁTKÉP

STRANDOLÓ CSALÁD	 1930-AS ÉVEK

LÁPOK KOTRÁSA					     1950-ES ÉVEK 1959-BEN ÁTADOTT STRAND 		  1960-AS ÉVEK

KORCSOLYÁZÓK A TÓ JEGÉN 		  1970-ES ÉVEKSTRANDVEZETŐ ZSINKA NÉNI UNOKÁJÁVAL  	 1965

BAMBERG-SZIGET (ÚSZÓLÁP)	 1940-ES ÉVEKKÉPESLAP, RÉGI FAMALOM 	 1920-AS ÉVEK TÉLI IDILL A KEMÉNY-MALOMNÁL	 1920-AS ÉVEK

KEMÉNY-MALOM 	 1929 ELŐTT

ÚJ MALOM A PATAK TÚLOLDALÁN 	 1950 KÖRÜL MALOMROM		  1950 UTÁN

KEMÉNY-MALOM 	 1920-AS ÉVEK
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Számomra a malom mai értelemben vett megfogalmazása tervem kulcskérdése. 
Egykor a tó volt malomért, pontosabban az emberért, annak érdekében, hogy a víz 
energiáját hasznosítva búzából lisztet őröljön. 

Ma már ezt máshogy szükségszerű megfogalmazni, hiszen a mai technológiailag 
fejlett világban funkcióját vesztette a malom, másrészt pedig története során a tó 
folyton csak adott, addig, amíg ez a vízminőségének romlásához vezetett. 

Így a vezérgondolat a malomkerék képzeletbeli visszaforgatása, azaz, ahogy eddig a 
tó volt a malomért, most a malom fog a tóért működni. Ez azt jelenti, hogy teljesen új 
minőségben, új funkcióval jelenik meg a tóparton.

A természetjáráshoz és a tavak körüli 11 állomásos tanösvényhez kapcsolódó új 
malomépület egy Ökoturisztikai központként a tanösvény 0. állomása. 

A tervezési terület az Öreg-tó északi partjánál, a tavakat tápláló Sződrákosi-patak 
kifolyásánál található. 

Az egykori malom beton gátja és egyik hosszfala a malomkerekek helyével még 
áll, ám rossz állapotú. A kifolyás bal partját feltöltötték, a jobb part ehhez képest 3,50 
méterrel lejjebb található. 

A malom története során a bal parton faépületként állt, majd az 1930-as években 
átépítették a jobb partra, beton alapokon, kőből és téglából, amely egészen az 1950-
es évekig működött, majd elbontották és csak a mai napig álló falszakasz maradt 
meg belőle.

Az első lépés a vízminőség javulásának elősegítése. Ebben társkonzultációk 
alkalmával segítségemre volt a Szent István Egyetem Tájvédelmi és Tájrehabilitációs 
tanszékének oktatója Dr. Boromisza Zsombor, valamint a Talajtan és Vízgazdálkodási 
tanszékvezetője Dr. Kardos Levente. 

A konzultációk alkalmával az Öreg-tó úszólápjainak analógiáján működő élővíz-
tisztító stégek telepítésének szakmai hátterében nyújtottak segítséget, amely a 
diplomamunkám koncepciójának alappillére. 

Ez egy olyan vízi installáció, úszó stég amely, növények betelepítésével tisztítja a tó 
vizét és ezzel párhuzamosan használható vízi színpadként, a tanösvény úszó vízi 
állomásaként, horgászstégként, pihenőhelyként. 
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55/45 cm vasbeton alapgerenda

45/300 cm cölöpalap

Steico Flex fagyapot homlokzati hőszigetelés
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kávézó raktár gépészet ffi mosdó női mosdó konyhainformáció bemutatótérmosdó

gépészetlabor/kutató oktatótér/foglalkoztató

víz bemutató tér
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15/20 cm RR fa szarufa
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40 cm vtg. lemezalap
12 cm vtg. szig.tartó fal

szerelő beton

30 cm vtg. vb.födém

20 cm vtg. vb. koporsó födém

10 cm vtg vasbeton lábazati fal

15 cm XPS lábazati hőszigetelés

15/25 cm fa pillér

20/25 cm talpszelemen

15/20 cm torokgerenda

15/20 cm szarufa,
2 m-es tengelytávban, főállás részeként

9/15 cm Steico Joist másodlagos szaruzat,
közte Steico flex fagyapot hőszigetelés

5/5 cm ellenléc

3/5 cm cserépléc

Creaton Kapstadt cserépfedés

Betonicon Moro  Antra  finombeton lapburkolat

25 cm homlokzati hőszigetelés

25 cm monolit vasbeton falszerkezet

12 cm átszellőztetett légrés

9/15 cm Steico Joist másodlagos szaruzat,
közte Steico flex fagyapot hőszigetelés

5/5 cm ellenléc

3/5 cm cserépléc

Creaton Kapstadt cserépfedés
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15/25 cm RR fa oszlop

Rheinzink félkör keresztmetszetű ereszcsatorna

CREATON KAPSTADT
kúpcserép

CREATON KAPSTADT
sík felületű betoncserép

3/5 cm függőleges lécváz

Schüco FW 50+ AOT fa bordás függönyfal

Betonicon Moro  Antra  finombeton lapburkolat

CREATON KAPSTADT
kúpcserép

CREATON KAPSTADT
sík felületű betoncserép

Rheinzink félkör keresztmetszetű ereszcsatorna
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Betonicon Moro  Antra  finombeton lapburkolat
15/25 cm RR fa oszlop

Rheinzink félkör keresztmetszetű ereszcsatorna

3/5 cm függőleges lécváz

Schüco FW 50+ AOT fa bordás függönyfal

CREATON KAPSTADT
kúpcserép

CREATON KAPSTADT
sík felületű betoncserép

Rheinzink félkör keresztmetszetű ereszcsatorna

MALOMKERÉK TÉR

A két tömeg közt húzódó fedett-nyitott malomgát tér pedig fogadó- és
fogyasztótérként, valamint a malomkerék mechanizmusát szemléltető interaktív
térként jelenik meg. A régi malom kerékpárja más szerepben, de újra működni
fog. Az egyik alulcsapott kerékként a víz oxigénnel való dúsítását végzi, ami az
idelátogatókat bevonva juttatja vissza a vizet a tóba, egy a kerékhez kapcsolódó
felvonóval. Ahogy az emberek használatba veszik a súlyuktól lassan süllyedő
felvonót, úgy emelkedik meg a vízgyűjtő és emeli vissza a tóba a vizet. A másik
kerék felülcsapott kerékként tengelykapcsolásokkal a régi malom kontúrjában
lévő térben a kerék mechanikáját szemlélteti.
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15/25 cm RR fa pillér
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15/20 cm kötőgerenda
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1110 cm vasbeton lábazati fal

5/10 cm szelemen 50 cm-enként, közte steico flex fagyapot hőszigetelés

9/15 cm Steico Joist másodlagos szaruzat, közte Steico flex fagyapot hőszigetelés

15/15 cm torokgerenda

5/5 cm ellenléc
3/5 cm cserépléc

Creaton Kapstadt cserépfedés

Creaton Kapstadt kúpcserép

55/45 cm vasbeton alapgerenda

beton cölöpalap
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RT1

RF1
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CS4

CS2

CS3CS5
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3/5 cm függőleges lécváz

Rheinzink félkör keresztmetszetű ereszcsatorna

aluminium bádoglemez szegély
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20 cm monolit vasbeton koporsófödém
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Rheinzink rejtett eresz

Betonicon Moro  Antra  finombeton lapburkolat

25 cm homlokzati hőszigetelés
25 cm monolit vasbeton falszerkezet

12 cm átszellőztetett légrés

10 cm monolit vasbeton szigeteléstartó fal
40 cm monolit vasbeton lemezalap

5/10 cm szelemen 50 cm-enként, közte steico flex fagyapot hőszigetelés

9/15 cm Steico Joist másodlagos szaruzat, közte Steico flex fagyapot hőszigetelés

5/5 cm ellenléc
3/5 cm cserépléc

Creaton Kapstadt cserépfedés

Creaton Kapstadt kúpcserép

RP4

RP5

RF2

RLF2

RT3
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CS7
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Betonicon Moro  Antra  finombeton lapburkolat

aluminium bádoglemez szegély

Rheinzink félkör keresztmetszetű ereszcsatorna
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Rheinzink félkör keresztmetszetű ereszcsatorna

15/25 cm RR fa oszlop

bejárati ajtó zárható zsanérral Betonicon burkolatból

CREATON KAPSTADT
kúpcserép

CREATON KAPSTADT
sík felületű betoncserép

Betonicon Moro  Antra  finombeton lapburkolat

bejárati ajtó zárható zsanérral Betonicon burkolatból -3,50

±0,00

+3,20

+9,00
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Rheinzink félkör keresztmetszetű ereszcsatorna

15/25 cm RR fa oszlop

Schüco FW 50+ AOT fa bordás függönyfal

CREATON KAPSTADT
kúpcserép

CREATON KAPSTADT
sík felületű betoncserép
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Steico Flex fagyapot homlokzati hőszigetelés

15/25 cm RR fa pillér

20/25 cm RR fa talpszelemen

Schüco FW 50+ AOT fa bordás függönyfal

15/20 cm kötőgerenda

B1A1

konyha

A típusú hálótér közlekedő

15/20 cm RR fa szarufa

közlekedőközlekedő
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135 25 25 1,625 10 3,575 10 1,125 10 1,625 25 25 1110 cm vasbeton lábazati fal

5/10 cm szelemen 50 cm-enként, közte steico flex fagyapot hőszigetelés

9/15 cm Steico Joist másodlagos szaruzat, közte Steico flex fagyapot hőszigetelés

15/15 cm torokgerenda

5/5 cm ellenléc

3/5 cm cserépléc

Creaton Kapstadt cserépfedés

Creaton Kapstadt kúpcserép

55/45 cm vasbeton alapgerenda

beton cölöpalap

RP1

RT1

RF1

RLF1

CS4

CS2

CS3CS5 55

45 6 7 1

35111725
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35381725

-0,80

-0,40
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±0,00

bevonatszigetelés

45/55 cm monolit vasbeton alapgerenda

15/25 cm RR fa oszlop

statikailag méretezett horgonyzott acél
oszlop tartó konzol

statikailag méretezett rögzítő dübel

4mm vtg. modifikált bitumenes lemez,
teljes felületen lángolvasztással,
10 cm átfedésekkel és toldásokkal összeépítve,
vasbeton alapgerenda szélén 10 cm kihajtva
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Schüco FW 50+ AOT fa bordás függönyfal

külső oldali szél és csapadékzárás

belső oldali lég és párazárás

ACO folyóka, rozsdamentes acél fedráccsal

RP1

CS3
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Schüco FW 50+ AOT fa bordás függönyfal

15/20 cm kötőgerenda

Rheinzink ereszcsatorna

Creaton Kapstadt betoncserép

3/5 cm cserépléc

5/5 cm ellenléc

9/15 cm Steico Joist másodlagos szaruzat, közte Steico flex fagyapot hőszigetelés

külső oldali szél és csapadékzárás

belső oldali lég és párazárás

15/20 cm RR szarufa

15/25 cm RR fa oszlop

5/10 cm szelemen 60 cm-enként, közte steico flex fagyapot hőszigeteléspárazáró fólia

15/20 cm RR fa kötőgerenda

árnyékoló rögzítő rendszere, a függönyfal lizénáihoz rögzítve

RT1

CS2
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EPDM szalag,
külső oldali szél és csapadékzárás

50.50.2 rozsdamentes acél zártszelvény

15/25 RR fa pillér

15

árnyékoló rögzítő rendszere, a függönyfal lizénáihoz rögzítve

CS1

RF 1 - Külső fal - Fa, általános

3/5 cm láng-, rovar-, és gombamentesítő szerrel kezelt függőleges lécváz - takarás deszkázat
között

2.4 cm 2,4/10 cm láng-, rovar-, és gombamentesítő szerrel kezelt függőleges deszkázat 1 cm
eltolással

3 cm 3/5 cm láng-, rovar-, és gombamentesítő szerrel kezelt vízszintes lécváz
5 cm 5/5 cmláng-, rovar-, és gombamentesítő szerrel kezeltfüggőleges lécváz - átszellőztetett

légrés
2,5 cm víztaszító időjárásálló teljes felületű OSB-3 építőlemez aljzat, csavarozással rögzítve
1  rtg vízzáróés páraáteresztő (Sd < 0,3 m) homlokzati fólia (pl.: DÖRKEN DELTA-MAXX PLUS- Sd

~ 0,19 m) 
20  cm  Steico Joist függőleges falváz 50 cm-enkét, közte Steico Flex fagyapot hőszigetelés
1  rtg  párazáró (Sd ~ 150 m) fólia (pl.: DÖRKEN DELTA-REFLEX PLUS)
2,5  cm  MDF farostlemez
3/5  cm  láng-, rovar-, és gombamentesítő szerrel kezelt fa tartóváz - közte installációs réteg
2,5  cm  natúr fapáccal kezelt függőleges faburkolat

RT 1 - Tető, Fa

2  cm  hornyolt hullámos betoncserép (Creaton Kapstadt), szélszívás ellen minden szélső cserép,
szélmezőben és felépítmények körül 1 m-es szélességben minden 2., középmezőben
minden 3. cserép rendszersaját viharkapoccsal mechanikailag rögzítve

3 cm impregnált, láng-, rovar-, és gombamentesítő szerrel kezelt 5 x 3cm cseréplécezés
5 cm impregnált, láng-, rovar-, és gombamentesítő szerrel kezelt 5x 5 cm ellenléc / átszellőztetett

légrés, ellenléc alatt szegtömítő szalaggal (Creaton szegtömítő szalag vagy azzal
műszakilag egyenértékű)

1  rtg  vízhatlan és páraáteresztő (Sd < 0,3 m) alátéthéjazat (pl.: Bramac TOP RU Resistant 2S  -  Sd
~ 0,27 m), a toldásoknál dupla ragasztósávval, csatlakozó szerkezethez rendszersaját
ragasztójával vízzáró módon felületfolytonosítva, az ellenlécek alatt átvezetve, kiegészítő
szegtömítő szalagon keresztül leszorítással rögzítve

15 cm 9/15 Steico joist másodlagos szaruzat, 1,00 méterenként, közte Steico Flex fagyapot
hőszigetelés

10 cm 5/10 cm szelemen 50 cm-enként, közte Steico Flex fagyapot hőszigetelés
1  rtg  szabadon fektetett PE-LD / PE-HD párafékező fólia (Sd ≥ 150 m) (pl.: RAV PE 0,25 vagy

azzal műszakilag egyenértékű)
2,5 cm 2,5 cm natúr fapáccal kezelt függőleges faburkolat ( a szarufa felső élével egy síkban)
20 cm 15/20 cm RR szarufa

RLF 1 - Lábazati fal - Fa

3/5 cm láng-, rovar-, és gombamentesítő szerrel kezelt függőleges lécváz - takarás deszkázat
között

2.4 cm 2,4/10 cm láng-, rovar-, és gombamentesítő szerrel kezelt függőleges deszkázat 1 cm
eltolással

3 cm 3/5 cm láng-, rovar-, és gombamentesítő szerrel kezelt vízszintes lécváz
5 cm 5/5 cm láng-, rovar-, és gombamentesítő szerrel kezelt függőleges lécváz - átszellőztetett

légrés
2.5 cm víztaszító időjárásálló teljes felületű OSB-3 építőlemez aljzat, csavarozással rögzítve
8+1  cm  vastagságú ROOFMATE LG üvegszáladalékos habarccsal vértezettextrudált PS hab

hőszigetelés
5  cm  lépcsős ütközőhézagú extrudált polisztirolhab hőszigetelés és szigetelésvédelem

foltonkénti poliuretánbázisú ragasztással rögzítve (pl.: AUSTROTHERM XPS 30,
RAVATHERM XPS 300 SL)

1 rtg legalább 4 mm vastagságú üvegszövet betétes, SBS modifikált bitumenes vastaglemez
talajnedvesség elleni szigetelés, teljes felületen lángolvasztással ragasztva, legalább 10 cm
szélességű átlapolásokkal felületfolytonosítva (BAUDER PYE PV 200 S 5 talk, vagy azzal
műszakilag egyenértékű)

1 rtg hideg bitumen máz kellősítés, általános felületen a felülettől függően 0.3 - 0.5 kg/m2
anyagfelhasználással (BAUDER BURKOLIT V vagy azzal műszakilag egyenértékű)

10  cm  vasbeton lábazati fal
5  cm  láng-, rovar-, és gombamentesítő szerrel kezelt fa tartóváz - közte installációs réteg
2,5  cm  natúr fapáccal kezelt függőleges faburkolat

RP 1 - Talajon fekvő padló általános, Fa

1,4  cm  ragasztott parketta
8  cm  szálerősítésű cement estrich aljzat, tervezetten dilatálva
6 cm 0,3+0,27 cm pogácsás padlófűtés EPS rendszerlemez lépcsős elképzeléssel
10  cm  expandált polisztirolhab hőszigetelés, két rétegben, kötésben rakva és feles átlapolással

egymásra fektetve (pl.: AUSTROTHERM AT-N 100, vagy ezzel műszakilag egyenértékű)
1  rtg  legalább 4 mm vastagságú üvegszövet betétes, SBS modifikált bitumenes vastaglemez

talajnedvesség elleni szigetelés, teljes felületen lángolvasztással ragasztva, legalább 10 cm
szélességű átlapolásokkal felületfolytonosítva (pl.: BAUDER PYE PV 200 S 5 talk, vagy azzal
műszakilag egyenértékű)

1  rtg  hideg bitumen máz kellősítés, általános felületen a felülettől függően 0.3 - 0.5 kg/m2
anyagfelhasználással (pl.: BAUDER BURKOLIT V,vagy azzal műszakilag egyenértékű)

15  cm  vasalt aljzatbeton statikai tervek szerint
40  cm  95%-ra tömörített homokos kavicsréteg
- - termett talaj

RP 3 - Közbenső födém, Fa

2,5  cm  víztaszító időjárásálló teljes felületű OSB-3 építőlemez aljzat, csavarozással
rögzítve

20 cm 10/20 cm vízszintes tartóváz a kötőgerendával egymagasságban, közte Steico Flex
fagyapot akusztikai szigetelés

2,5  cm  víztaszító időjárásálló teljes felületű OSB-3 építőlemez aljzat, csavarozással
rögzítve

- - (szellőztetést igénylő helyiségek esetén álmennyezet)

RT 2 - Fedett - nyitott tér, hőszigeteletlen tető

2  cm  hornyolt hullámos betoncserép (Creaton Kapstadt), szélszívás ellen minden szélső cserép,
szélmezőben és felépítmények körül 1 m-es szélességben minden 2., középmezőben
minden 3. cserép rendszersaját viharkapoccsal mechanikailag rögzítve

3 cm impregnált, láng-, rovar-, és gombamentesítő szerrel kezelt 5 x 3cm cseréplécezés
5 cm impregnált, láng-, rovar-, és gombamentesítő szerrel kezelt 5 x 5 cm ellenléc / átszellőztetett

légrés, ellenléc alatt szegtömítő szalaggal (Creaton szegtömítő szalag vagy azzal
műszakilag egyenértékű)

1  rtg  vízhatlan és páraáteresztő (Sd < 0,3 m) alátéthéjazat (pl.: Bramac TOP RU Resistant 2S  -  Sd
~ 0,27 m), a toldásoknál dupla ragasztósávval, csatlakozó szerkezethez rendszersaját
ragasztójával vízzáró módon felületfolytonosítva, az ellenlécek alatt átvezetve, kiegészítő
szegtömítő szalagon keresztül leszorítással rögzítve

15 cm 9/15 Steico joist másodlagos szaruzat, 1,00 méterenként 
10 cm 5/10 cm szelemen 50 cm-enként
2,5 cm 2,5 cm natúr fapáccal kezelt függőleges faburkolat ( a szarufa felső élével egy síkban)
20 cm 15/20 cm RR szarufa

SZERKEZET

Az épület kettőssége, az hogy fából és vasbeton
részegységből áll a szerkezetek megválasztásánál is fontos
szempont. A szállás és kávézó épület torokgerendás
szerkezetű 2 méteres főállásokkal, mely szervezi a belső
tereket is. A földszinten található kávézót, melegítő konyhát,
közösségi teret és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló tereket
úszó dobozokként helyeztem el. A tetőtérben lévő
hálóterek is ehhez a 2 méteres raszterhez, valamint a
földszinti dobozok kontúrjához igazodnak. A
tetőszerkezetet szelemenekre ültetett méterenként
elhelyezett másodlagos szaruzat tartja. Ez a tetőszerkezet
fut tovább a vasbeton épületrész koporsófödémére is,
keretet adva a két egységnek.

TÉRSTRUKTÚRA, FUNKCIÓ

A fa szerkezetű tömeg egy bakancsos szállóként és tóparti
kávézóként működik. Párhuzamot állítva az egykori
malomvilág molnárlakásaival, a könnyed és transzparens
faszerkezetű malmok világával, gondolok itt a fűrészmalmokra,
ványolókra. Ez az épületrész nyitott, kapcsolatot keres a tó
partjával.
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Steico Flex fagyapot homlokzati hőszigetelés

15/25 cm RR fa pillér

20/25 cm RR fa talpszelemen

B1

B típusú hálótér közlekedő

mosdó, zuhanyzó

15/20 cm RR fa szarufa
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135 25 25 1,625 10 3,575 10 1,125 10 1,625 25 25 1110 cm vasbeton lábazati fal

5/10 cm szelemen 50 cm-enként, közte steico flex fagyapot hőszigetelés

9/15 cm Steico Joist másodlagos szaruzat, közte Steico flex fagyapot hőszigetelés

15/15 cm torokgerenda

5/5 cm ellenléc

3/5 cm cserépléc

Creaton Kapstadt cserépfedés

Creaton Kapstadt kúpcserép

55/45 cm vasbeton alapgerenda

beton cölöpalap

RP1

RT1

RF1

RLF1

CS4

CS2

CS3CS5
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15/25 cm RR fa oszlop

Steico Flex fagyapot homlokzati hőszigetelés

párazáró fólia

páraáteresztő fólia

OSB lemez

5 cm átszellőztetett légrés

5/3 cm vízszintes lécváz

2,4 cmfüggőleges deszkázat 1 cm hézagolással

rovarháló

5/5 cm függőleges lécváz

7,5 cm XPS és 10+0,5 cm vtg.-ú üvegszáladalékos
habarccsal vértezett lábazati XPS hab hőszig., foltonkénti

adhéziós hideg bitumenes ragasztással, felső éle mentén
mechanikai rögzítéssel

lábazati szigetelés, felső élének megfogása lecsúszás ellen,
30x3 mm-es horg. acél szalaggal,

20 cm-enként a hátszerkezetbe, d=6/5 beütőékkel rögzítve

3/5 cm függőleges lécváz

statikailag méretezett horgonyzott acél
oszlop tartó konzol

statikailag méretezett rögzítő dübel

45/55 cm monolit vasbeton alapgerenda

bevonatszigetelés

installációs réteg

RP1

RF1

RLF1

4mm vtg. modifikált bitumenes lemez,
teljes felületen lángolvasztással,

10 cm átfedésekkel és toldásokkal összeépítve,
vasbeton alapgerenda szélén 10 cm kihajtva

3 25 3 5
05

1 7 5 1 10 5 2 18

3 25 3 5 25 20 25 5 2 18

vasbeton lábazati fal

talajnedvesség elleni szigetelés 30 cm magasságban
mechanikailag rögzítve, tömítőprofillal lezárva

tartósan rugalmas bitumen kitt éllezárás

geotextilia

CS5
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5/5 cm ellenléc

3/5 cm cserépléc

Creaton Kapstadt cserépfedés

Creaton Kapstadt kúpcserép

9/15 cm Steico Joist másodlagos szaruzat, közte Steico flex fagyapot hőszigetelés

15/20 cm RR szarufa

5/10 cm szelemen 50 cm-enként, közte steico flex fagyapot hőszigetelés

párazáró fólia

5/3 cm gerincléc

páraáteresztő fólia

RT1

CS4

B1

A3

RF 1 - Külső fal - Fa, általános

3/5 cm láng-, rovar-, és gombamentesítő szerrel kezelt függőleges lécváz - takarás deszkázat
között

2.4 cm 2,4/10 cm láng-, rovar-, és gombamentesítő szerrel kezelt függőleges deszkázat 1 cm
eltolással

3 cm 3/5 cm láng-, rovar-, és gombamentesítő szerrel kezelt vízszintes lécváz
5 cm 5/5 cmláng-, rovar-, és gombamentesítő szerrel kezeltfüggőleges lécváz - átszellőztetett

légrés
2,5 cm víztaszító időjárásálló teljes felületű OSB-3 építőlemez aljzat, csavarozással rögzítve
1  rtg vízzáróés páraáteresztő (Sd < 0,3 m) homlokzati fólia (pl.: DÖRKEN DELTA-MAXX PLUS- Sd

~ 0,19 m) 
20  cm  Steico Joist függőleges falváz 50 cm-enkét, közte Steico Flex fagyapot hőszigetelés
1  rtg  párazáró (Sd ~ 150 m) fólia (pl.: DÖRKEN DELTA-REFLEX PLUS)
2,5  cm  MDF farostlemez
3/5  cm  láng-, rovar-, és gombamentesítő szerrel kezelt fa tartóváz - közte installációs réteg
2,5  cm  natúr fapáccal kezelt függőleges faburkolat

RT 1 - Tető, Fa

2  cm  hornyolt hullámos betoncserép (Creaton Kapstadt), szélszívás ellen minden szélső cserép,
szélmezőben és felépítmények körül 1 m-es szélességben minden 2., középmezőben
minden 3. cserép rendszersaját viharkapoccsal mechanikailag rögzítve

3 cm impregnált, láng-, rovar-, és gombamentesítő szerrel kezelt 5 x 3cm cseréplécezés
5 cm impregnált, láng-, rovar-, és gombamentesítő szerrel kezelt 5x 5 cm ellenléc / átszellőztetett

légrés, ellenléc alatt szegtömítő szalaggal (Creaton szegtömítő szalag vagy azzal
műszakilag egyenértékű)

1  rtg  vízhatlan és páraáteresztő (Sd < 0,3 m) alátéthéjazat (pl.: Bramac TOP RU Resistant 2S  -  Sd
~ 0,27 m), a toldásoknál dupla ragasztósávval, csatlakozó szerkezethez rendszersaját
ragasztójával vízzáró módon felületfolytonosítva, az ellenlécek alatt átvezetve, kiegészítő
szegtömítő szalagon keresztül leszorítással rögzítve

15 cm 9/15 Steico joist másodlagos szaruzat, 1,00 méterenként, közte Steico Flex fagyapot
hőszigetelés

10 cm 5/10 cm szelemen 50 cm-enként, közte Steico Flex fagyapot hőszigetelés
1  rtg  szabadon fektetett PE-LD / PE-HD párafékező fólia (Sd ≥ 150 m) (pl.: RAV PE 0,25 vagy

azzal műszakilag egyenértékű)
2,5 cm 2,5 cm natúr fapáccal kezelt függőleges faburkolat ( a szarufa felső élével egy síkban)
20 cm 15/20 cm RR szarufa

RLF 1 - Lábazati fal - Fa

3/5 cm láng-, rovar-, és gombamentesítő szerrel kezelt függőleges lécváz - takarás deszkázat
között

2.4 cm 2,4/10 cm láng-, rovar-, és gombamentesítő szerrel kezelt függőleges deszkázat 1 cm
eltolással

3 cm 3/5 cm láng-, rovar-, és gombamentesítő szerrel kezelt vízszintes lécváz
5 cm 5/5 cm láng-, rovar-, és gombamentesítő szerrel kezelt függőleges lécváz - átszellőztetett

légrés
2.5 cm víztaszító időjárásálló teljes felületű OSB-3 építőlemez aljzat, csavarozással rögzítve
8+1  cm  vastagságú ROOFMATE LG üvegszáladalékos habarccsal vértezettextrudált PS hab

hőszigetelés
5  cm  lépcsős ütközőhézagú extrudált polisztirolhab hőszigetelés és szigetelésvédelem

foltonkénti poliuretánbázisú ragasztással rögzítve (pl.: AUSTROTHERM XPS 30,
RAVATHERM XPS 300 SL)

1 rtg legalább 4 mm vastagságú üvegszövet betétes, SBS modifikált bitumenes vastaglemez
talajnedvesség elleni szigetelés, teljes felületen lángolvasztással ragasztva, legalább 10 cm
szélességű átlapolásokkal felületfolytonosítva (BAUDER PYE PV 200 S 5 talk, vagy azzal
műszakilag egyenértékű)

1 rtg hideg bitumen máz kellősítés, általános felületen a felülettől függően 0.3 - 0.5 kg/m2
anyagfelhasználással (BAUDER BURKOLIT V vagy azzal műszakilag egyenértékű)

10  cm  vasbeton lábazati fal
5  cm  láng-, rovar-, és gombamentesítő szerrel kezelt fa tartóváz - közte installációs réteg
2,5  cm  natúr fapáccal kezelt függőleges faburkolat

RP 1 - Talajon fekvő padló általános, Fa

1,4  cm  ragasztott parketta
8  cm  szálerősítésű cement estrich aljzat, tervezetten dilatálva
6 cm 0,3+0,27 cm pogácsás padlófűtés EPS rendszerlemez lépcsős elképzeléssel
10  cm  expandált polisztirolhab hőszigetelés, két rétegben, kötésben rakva és feles átlapolással

egymásra fektetve (pl.: AUSTROTHERM AT-N 100, vagy ezzel műszakilag egyenértékű)
1  rtg  legalább 4 mm vastagságú üvegszövet betétes, SBS modifikált bitumenes vastaglemez

talajnedvesség elleni szigetelés, teljes felületen lángolvasztással ragasztva, legalább 10 cm
szélességű átlapolásokkal felületfolytonosítva (pl.: BAUDER PYE PV 200 S 5 talk, vagy azzal
műszakilag egyenértékű)

1  rtg  hideg bitumen máz kellősítés, általános felületen a felülettől függően 0.3 - 0.5 kg/m2
anyagfelhasználással (pl.: BAUDER BURKOLIT V,vagy azzal műszakilag egyenértékű)

15  cm  vasalt aljzatbeton statikai tervek szerint
40  cm  95%-ra tömörített homokos kavicsréteg
- - termett talaj

RP 3 - Közbenső födém, Fa

2,5  cm  víztaszító időjárásálló teljes felületű OSB-3 építőlemez aljzat, csavarozással
rögzítve

20 cm 10/20 cm vízszintes tartóváz a kötőgerendával egymagasságban, közte Steico Flex
fagyapot akusztikai szigetelés

2,5  cm  víztaszító időjárásálló teljes felületű OSB-3 építőlemez aljzat, csavarozással
rögzítve

- - (szellőztetést igénylő helyiségek esetén álmennyezet)

RT 2 - Fedett - nyitott tér, hőszigeteletlen tető

2  cm  hornyolt hullámos betoncserép (Creaton Kapstadt), szélszívás ellen minden szélső cserép,
szélmezőben és felépítmények körül 1 m-es szélességben minden 2., középmezőben
minden 3. cserép rendszersaját viharkapoccsal mechanikailag rögzítve

3 cm impregnált, láng-, rovar-, és gombamentesítő szerrel kezelt 5 x 3cm cseréplécezés
5 cm impregnált, láng-, rovar-, és gombamentesítő szerrel kezelt 5 x 5 cm ellenléc / átszellőztetett

légrés, ellenléc alatt szegtömítő szalaggal (Creaton szegtömítő szalag vagy azzal
műszakilag egyenértékű)

1  rtg  vízhatlan és páraáteresztő (Sd < 0,3 m) alátéthéjazat (pl.: Bramac TOP RU Resistant 2S  -  Sd
~ 0,27 m), a toldásoknál dupla ragasztósávval, csatlakozó szerkezethez rendszersaját
ragasztójával vízzáró módon felületfolytonosítva, az ellenlécek alatt átvezetve, kiegészítő
szegtömítő szalagon keresztül leszorítással rögzítve

15 cm 9/15 Steico joist másodlagos szaruzat, 1,00 méterenként 
10 cm 5/10 cm szelemen 50 cm-enként
2,5 cm 2,5 cm natúr fapáccal kezelt függőleges faburkolat ( a szarufa felső élével egy síkban)
20 cm 15/20 cm RR szarufa
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Rheinzink rejtett eresz

Betonicon Moro  Antra  finombeton lapburkolat

25 cm homlokzati hőszigetelés

25 cm monolit vasbeton falszerkezet

12 cm átszellőztetett légrés

10 cm monolit vasbeton szigeteléstartó fal

40 cm monolit vasbeton lemezalap

5/10 cm szelemen 50 cm-enként, közte steico flex fagyapot hőszigetelés

9/15 cm Steico Joist másodlagos szaruzat, közte Steico flex fagyapot hőszigetelés

5/5 cm ellenléc

3/5 cm cserépléc

Creaton Kapstadt cserépfedés

Creaton Kapstadt kúpcserép

RP4

RP5

RF2

RLF2

RT3

CS8

CS7

CS6
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5/5 cm ellenléc

3/5 cm cserépléc

Creaton Kapstadt cserépfedés

Creaton Kapstadt kúpcserép

9/15 cm Steico Joist másodlagos szaruzat, közte Steico flex fagyapot hőszigetelés

5/10 cm szelemen 50 cm-enként, közte steico flex fagyapot hőszigetelés

5/3 cm gerincléc

páraáteresztő fólia

20 cm vasbeton koporsófödém

párazáró fólia

30

-3,75

20 cm XPS lábazati hőszigetelés

EUROFOX homlokzati rögzítőelem

Betonicon Moro  Antra szálerősített finombeton lapburkolat
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10 cm monolit vasbeton szigeteléstartó fal

40 cm monolit vasbeton lemezalap

5 cm szerelőbeton

5 cm szerelőbeton

2 rtg. modifikált bitumenlemez talajvíz elleni szigetelés

1 rtg. modifikált bitumenlemez talajnedvesség elleni szigetelés 30 cm magasságig felvezetve

25 cm monolit vasbeton fal

HSA M16x140

HSA M16x140

RP4

RF2

RLF2

CS8
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Creaton Kapstadt betoncserép

3/5 cm cserépléc

5/5 cm ellenléc

EUROFOX homlokzati rögzítőelem

12 cm átszellőztetett légrés

25 cm homlokzati hőszigetelés

25 cm monolit vasbeton falszerkezet

20 cm monolit vasbeton koporsőfödém

párazáró fólia
páraáteresztő fólia

HSA M16x140

HSA M16x140

RF2

RT3

CS7

RF 2 - Külső fal - Vasbeton, általános

1,5  cm  Betonicon Moro Antra szálerősített finombeton lapburkolataz építészeti tervek szerinti
kiosztással, Sika Tack-Panel egykomponensű poliuretán ragasztóanyaggal az aluminium
tartószerkezethez alkalmazástechnika szerint rögzítve,

12  cm  átszellőztetett légrés / alumínium tartószerkezet (EUROFOX vagy azzal
teljesítménynyilatkozata alapján műszakilag egyenértékű)

25  cm  feszítőtüskés tárcsákkal rögzített, teljes keresztmetszetében víztaszító, rétegleválás ellen
biztosított ásványi szálas hőszigetelés fekete üvegfátyol kasírozással (Rockwool Fixrock
FB1 vagy azzal teljesítménynyilatkozata alapján műszakilag egyenértékű)

25  cm  vasbeton falszerkezet
- - beltéri betonfesték

RLF 2 - Lábazati fal- Vasbeton

1,5  cm  Betonicon Moro Antra szálerősített finombeton lapburkolataz építészeti tervek szerinti
kiosztással, Sika Tack-Panel egykomponensű poliuretán ragasztóanyaggal az aluminium
tartószerkezethez alkalmazástechnika szerint rögzítve

12  cm  átszellőztetett légrés / alumínium tartószerkezet (EUROFOX vagy azzal
teljesítménynyilatkozata alapján műszakilag egyenértékű)

20 cm  lépcsős ütközőhézagú extrudált polisztirolhab hőszigetelés és szigetelésvédelem
foltonkénti poliuretánbázisú ragasztással rögzítve (pl.: AUSTROTHERM XPS 30,
RAVATHERM XPS 300 SL)

1 rtg legalább 4 mm vastagságú üvegszövet betétes, SBS modifikált bitumenes vastaglemez
talajnedvesség elleni szigetelés, teljes felületen lángolvasztással ragasztva, legalább 10
cm szélességű átlapolásokkal felületfolytonosítva (BAUDER PYE PV 200 S 5 talk, vagy
azzal műszakilag egyenértékű)

1 rtg hideg bitumen máz kellősítés, általános felületen a felülettől függően 0.3 - 0.5 kg/m2
anyagfelhasználással (BAUDER BURKOLIT V vagy azzal műszakilag egyenértékű)

25  cm  vasbeton falszerkezet
- - beltéri betonfesték

RT 3 - Tető, Vasbeton

2  cm  hornyolt hullámos betoncserép (Creaton Kapstadt), szélszívás ellen minden szélső
cserép, szélmezőben és felépítmények körül 1 m-es szélességben minden 2.,
középmezőben minden 3. cserép rendszersaját viharkapoccsal mechanikailag rögzítve

3 cm impregnált, láng-, rovar-, és gombamentesítő szerrel kezelt 5 x 3cm cseréplécezés
5 cm impregnált, láng-, rovar-, és gombamentesítő szerrel kezelt 5 x 5 cm ellenléc /

átszellőztetett légrés, ellenléc alatt szegtömítő szalaggal (Creaton szegtömítő szalag vagy
azzal műszakilag egyenértékű)

1  rtg  vízhatlan és páraáteresztő (Sd < 0,3 m) alátéthéjazat (pl.: Bramac TOP RU Resistant 2S  -
Sd ~ 0,27 m), a toldásoknál dupla ragasztósávval, csatlakozó szerkezethez rendszersaját
ragasztójával vízzáró módon felületfolytonosítva, az ellenlécek alatt átvezetve, kiegészítő
szegtömítő szalagon keresztül leszorítással rögzítve

15 cm 9/15 Steico joist másodlagos szaruzat, 1,00 méterenként, közte Steico Flex fagyapot
hőszigetelés

10 cm 5/10 cm szelemen 50 cm-enként, közte Steico Flex fagyapot hőszigetelés
1  rtg  szabadon fektetett PE-LD / PE-HD párafékező fólia (Sd ≥ 150 m) (pl.: RAV PE 0,25 vagy

azzal műszakilag egyenértékű)
20  cm  vasbeton koporsófödém
- - beltéri betonfesték

RP 4 - Talajon fekvő padló általános, Vasbeton

0,5  cm  magas kopásállóságú, karcálló, csúszásmentes Epoxi bázisú műgyantapadlórendszer,
felhajtott lábazattal,falcsatlakozásnál szigetelő hajlaterősítőszalaggal és PUR fugatömítéssel
(gyártói alkalmazástechnikai előírások szerint)

8  cm  szálerősítésű cement esztrich aljzat, tervezetten dilatálva
6 cm 3 + 2,7 cm pogácsás padlófűtés EPS rendszerlemez lépcsős élképzéssel
10  cm  expandált polisztirolhab hőszigetelés, két rétegben, kötésben rakva és feles átlapolással

egymásra fektetve (pl.: AUSTROTHERM AT-N 100, vagy ezzel műszakilag egyenértékű)
40  cm  vasbeton lemezalap
5  cm  C 12 minősegű, vasalatlan szerelő-, vedőbeton
1 rtg  legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes SBS modifikált bitumenesvastaglemez

a talajvíznyomás elleni szigetelés felső rétegeként, teljes felületénlángolvasztással
hegesztve, legalább 15 cm szélességű átlapolásokkalfelületfolytonosítva(pl.: BAUDER PYE
PV 200 S 5 talk, vagy azzal műszakilag egyenértékű)

1 rtg  legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes SBS modifikált bitumenesvastaglemez
a talajvíznyomás elleni szigetelés alsó rétegeként, teljes felületénlángolvasztással ragasztva,
legalább 15 cm szélességű átlapolásokkalfelületfolytonosítva(pl.: BAUDER PYE PV 200 S 5
talk, vagy azzal műszakilag egyenértékű)

1  rtg  hideg bitumen máz kellősítés, általános felületen a felülettől függően 0.3 - 0.5 kg/m2
anyagfelhasználással (pl.: BAUDER BURKOLIT V,vagy azzal műszakilag egyenértékű)

5  cm  szerelőbeton
25  cm  95%-ra tömörített homokos kavicsréteg
- - termett talaj

RP 5 - Közbenső födém, Vasbeton

0,5  cm  magas kopásállóságú, karcálló, csúszásmentes Epoxi bázisú műgyantapadlórendszer,
felhajtott lábazattal,falcsatlakozásnál szigetelő hajlaterősítőszalaggal és PUR fugatömítéssel
(gyártói alkalmazástechnikai előírások szerint)

8  cm  szálerősítésű cement esztrich aljzat, tervezetten dilatálva
6 cm 3 + 2,7 cm pogácsás padlófűtés EPS rendszerlemez lépcsős élképzéssel
10  cm  expandált polisztirolhab hőszigetelés, két rétegben, kötésben rakva és feles átlapolással

egymásra fektetve (pl.: AUSTROTHERM AT-N 100, vagy ezzel műszakilag egyenértékű)
25  cm  vasbeton födém
- - beltéri betonfesték

ANYAGHASZNÁLAT

A fa épületrész nyitottságát, transzparensnek ható jellegét fa
bordás függönyfal rendszer biztosítja, tömör homlokzati részek
csak a magok vonalában vannak az északi oldalon, a tó felöl
pedig lécezett árnyékolók.
A vasbeton épületrész burkolata finombeton lapokból a régi
deszkázott malmok képét szándékozik tükrözni, nyitásai a csak
egy-két helyen vannak, ahol azt a belső tér megköveteli.

TÉRSTRUKTÚRA, FUNKICÓ

A vasbeton épületrész lesz a szilárd bázis, ahogy ezt
anyaghasználata is jelzi, ebbe a tömegbe bemutatótér, előadó
és oktatótér, labor és kutatószoba kerül. Zárt világ, ami befelé
kommunikál, nyitásai is ilyen jellegűek, ahogy anno a sűrűn
deszkázott malmok résein beszűrődő fényben úszó lisztpor, itt
a szemlélet, a gondolat, a nevelő szándék, ami a belső
világban kavarog.
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ÉPÍTÉSVEZETŐ IRODA

IRODA

ÉTKEZŐ-MELEGEDŐ

ZUHANYZÓ-MOSDÓ

ÖLTÖZŐK

PARKOLÓK

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ KONTÉNEREK

SZAKÁGI RAKTÁR

GENERÁL RAKTÁR

GÉPÉSZETI RAKTÁR
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ÉPÍTŐANYAG DEPÓNIA

BEJÁRAT
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IDEIGLENES VÍZVÉTELI HELY
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VILLAMOSÁRAM FORRÁSA

MOBIL WC-K

ÉPÍTŐANYAG DEPÓNIA

25 cm vtg. vasbeton fal

15 cm vtg. vasbeton fal

25/25 cm vtg fa gerenda45/55 cm vtg. vasbeton alapgerenda vonala

45/55 cm vtg. vasbeton alapgerenda voanla

10/15 cm vtg. fa pillér

10
/1

5 
cm

 v
tg

. f
a 

pi
llé

r

10/25 cm vtg fa gerenda

utólag m
egerősített vasbeton gátfal

15/25 cm vtg. fa pillér 15/25 cm vtg. fa pillér15/25 cm vtg. fa pillér

10/20 cm fa gerenda

acél huzal andrásolás, hosszírányú merevítés

acél huzal andrásolás födém merevítés

20/25 cm talpszelemen

10/15 fa pillér

10/15 fa pillér

szigtartó fal vonala

R=20M

R=20
M

30 cm
 vtg

. v
asbeto

n le
m

ez

30
 c

m
 v

tg
. v

as
be

to
n 

le
m

ez

30
 c

m
 v

tg
. v

as
be

to
n 

le
m

ezszerelt fa lépcső20 cm vtg. fa födém

20 cm vtg. fa födém

szerelt fa lépcső

sz
er

el
t f

a 
lé

pc
ső

15/25 cm vtg. fa pillér 15/25 cm vtg. fa pillér15/25 cm vtg. fa pillér

15/20 cm vtg. kotőferenda,
2 méteres raszterű  főállás részeként

15,00 60 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

15,00 60 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

15,00 60 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

15,00 60 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,
80

2,
45

2,
45

1,
80

8,
50

15,00 50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

1,
80

2,
45

2,
45

1,
80

1,
80

2,
45

2,
45

1,
80

8,
50

10 20 25 2,775 15 1,85
15

1,70 15 7,975 25 20 10

10
20

25

1,
62

5
2,

50
4,

12
5

25
20

10

8,
50

25 2,875 15 1,85
15

1,70 15 7,875 25

55
8,

25
5555 14,75 55

25
1,

62
5

5,
00

1,
62

5
25

25
8,

25
25

60 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

-0,40
-0,25

±0,00
+0,30

+3,20

+8,40
+8,80

-4,25
-4,20
-3,75

-3,20

-0,16

+3,20

+8,40

25
1,

62
5

5,
00

1,
62

5
25

25 2,875 15 1,85
15

1,70 15 7,875 25

25 14,75 25

15,00 60 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

15,00 60 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

10
20

25

1,
62

5
5,

00
1,

62
5

25
20

10

-0,80

+6,60

40
15
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00
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30155

235

55
3,

45
3,

55
2,

05
39

55
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05

1,
22

5
1,

22
5

1,
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5
1,

22
5

25 14,75 25

25
1,

62
5

2,
50

4,
12

5
25

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

40
15

25
3,

00
20

3,
40

15
1,

75
30155

235

55
3,

45
3,

55
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-0,25 -0,80

-0,25 -0,80

-3,75

-4,25

-0,25
-0,80

-0,41

-3,00

-3,00

+3,18

+8,10

+3,20

10 cm vtg. vb. szigtartó fal25 cm vtg. vasbeton fal vonala

15 cm vtg. vasbeton fal vonala

25 cm vtg. vasbeton fal

15 cm vtg. vasbeton fal

25/25 cm vtg fa gerenda 45/55 cm vtg. vasbeton alapgerenda vonala

45/55 cm vtg. vasbeton alapgerenda voanla

10/15 cm vtg. fa pillér

10
/1

5 
cm

 v
tg

. f
a 

pi
llé

r

10/25 cm fa gerenda

utólag m
egerősített vasbeton gátfal

35
/5

5 
cm

 v
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. v
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n 
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35
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5 
cm

 v
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ge
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a 
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15/25 cm vtg. fa pillér15/25 cm vtg. fa pillér 15/25 cm vtg. fa pillér

25 cm vtg. vasbeton fal

35/55 cm
 vtg. vasbeton alapgerenda vonala

10/20 cm fa gerenda

acél huzal andrásolás, hosszírányú merevítés

acél huzal andrásolás födém merevítés

20/25 cm talpszelemen

10/15 fa pillér

10/15 fa pillér

55/45 cm vasbeton alapgerenda

45/300 cm cölöpalap

acél sarú, födémgerenda rögzítésére

acél huzal andrásolás, tetőszerkezet merevítése

10/25 fa födémgerenda

10/25 cm fa gerenda vonala

25/25 cm fa gerenda vonala

30 cm
 vtg

. v
asbeto

n le
m

ez

40 cm vtg. vasbeton lemezalap

30
 c

m
 v

tg
. v

as
be

to
n 

le
m

ez

30
 c

m
 v

tg
. v

as
be

to
n 

le
m

ez

15 cm vtg. vasbeton lemez

35
 c

m
 v

tg
. k

av
ic

sá
gy

szerelt fa lépcső

20 cm vtg. vasbeton lemez koporsófödém

20 cm vtg. vasbeton lemez koporsófödém

20 cm vtg. fa födém

20 cm vtg. fa födém

szerelt fa lépcső

sz
er

el
t f

a 
lé

pc
ső

15,00 50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

16,00 60 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

15
5

45
25

3,
04

30
16

3,
19

4,
91

5
31

20
70

3,
09

46
3,

19
5,

22
5
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3,

50
8,

41
5

+3,18

65
25

2,
80

24
30

16
2,

80
39

4,
91

31

15/25 cm vtg. fa pillér

utólag m
egerősített vasbeton gátfal

45/55 cm vtg. vasbeton alapgerenda vonala

45/55 cm vtg. vasbeton alapgerenda vonala

15/25 cm vtg. fa pillér 15/25 cm vtg. fa pillér

9/15 cm vtg. STEICO Joist szarufa

15/20 cm vtg. szarufa,
2 méteres raszterű  főállás részeként

5/10 cm vtg.derékszelemen,
50 cm-ént kiosztva, talpszelemntől 30 cm-re indítva

20/25 cm talpszelemen

15/20 cm vtg. kotőferenda,
2 méteres raszterű  főállás részeként

40 cm vtg. lemezalap

12 cm vtg. szig.tartó fal

25 cm vtg. vb.fal

25 cm vtg. vb.födém

25 cm vtg. vb.fal

20 cm vtg. vb. koporsó födém

10 cm vtg vasbeton lábazati fal

15 cm XPS lábazati hőszigetelés

15/25 cm fa pillér

20/25 cm talpszelemen

15/20 cm torokgerenda

15/20 cm szarufa,
2 m-es tengelytávban, főállás részeként

9/15 cm STEICO JOIST másodlagos szarufa,
méterenként

5/10 cm derékszelemen,
60 cm-ént kiosztva, talpszelementől 30 cm-re indítva

25/25 cm fa gerenda vonala

-4,40
-4,25

-4,20

-3,75

-3,20

-0,16

+3,20

-4,40
-4,25

-4,20

-3,75

-3,20

-0,16

+3,06

-4,40
-4,25

-4,20

-3,75

-3,20

-0,16
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41
5

15
5
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3,0
4

30
16

3,0
3

20
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3,0
9

46
3,0

3
90

6,5
3

15
5

45
25

3,5
0

20
70

3,5
0

90
3,5

0

40 cm vtg. lemezalap

12 cm vtg. szig.tartó fal

szerelő beton

40 cm vtg. lemezalap

12 cm vtg. szig.tartó fal

szerelő beton

25 cm vtg. vb.fal

30 cm vtg. vb.födém

30 cm vtg. vb.födém

25 cm vtg. vb.fal

12 cm vtg. szig.tartó fal

szerelő beton

40 cm vtg. lemezalap

25 cm vtg. vb.fal

20 cm vtg. vb. koporsó födém

40
15
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3,

00
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3,
40

15
1,

75
30

15
5

23
5
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3,

55
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05

8,50

-0,40

-0,25

±0,00

+3,00

+3,20

+6,75

8,10

+8,40

+8,80

-0,80

-0,40

-0,25
±0,00

+0,30

+3,20

-0,80

-0,40

-0,25
±0,00

+0,30

8,50

8,50

50°

55/45 cm vasbeton alapgerenda 55/45 cm vasbeton alapgerenda

45/300 cm cölöpalap

55/45 cm vasbeton alapgerenda

45/300 cm cölöpalap

55/45 cm vasbeton alapgerenda

45/300 cm cölöpalap

-0,40

-0,25

±0,00

+3,20

+6,75

+8,40

+8,80

10 cm vtg. vasbeton lábazati fal

15 cm vtg. XPS lábazati hőszigetelés

statikailag méretezett horgonyzott acél
oszlop tartó konzol

statikailag méretezett horgonyzott acél
oszlop tartó konzol

10 cm vtg. vasbeton lábazati fal

15 cm vtg. XPS lábazati hőszigetelés

15 cm XPS lábazati hőszigetelés

10 cm vtg vasbeton lábazati fal

statikailag méretezett horgonyzott acél
oszlop tartó konzol

15/25 cm fa pillér

10 cm vtg vasbeton lábazati fal

statikailag méretezett horgonyzott acél
oszlop tartó konzol

15/25 cm fa pillér

15 cm XPS lábazati hőszigetelés

20/25 cm talpszelemen

20/25 cm talpszelemen

15/20 cm kotőgerenda

15/20 cm szarufa,
2 m-es tengelytávban, főállás részeként

15/15 cm torokgerenda

9/15 cm STEICO Flex szarufa,
méterenként

5/10 cm derékszelemen,
60 cm-ént kiosztva, talpszelementől 30 cm-re indítva
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