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ELBONTANDÓ ÉPÜLETRÉSZEK

Műhelyépület, és raktárak

AZ ÉPÜLETEGYÜTTES RÉSZEI

Szakiskola, általános iskola, tornaterem, volt pedagógus lakások

ÚJ ÉPÍTÉS

Csarnok és aula 

Archív fotók a Béke telepről és az iskoláról

A lakótelep a város településképi szempontból meghatározó és
kiemelt területei közé tartozik. Túlnyomó részben három emeletes,

magastetős házak alkotják a környéket,
melyek közé kiválóan illeszkednek az iskola tömbjei.

Vasné spiró éva által tervezett ózdi épületek

Farkaslyuki bányász szálló
Ózdi áruház

A FEJLESZTÉS SZÜKSÉGESSÉGE
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Helyszínrajz
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fehér laposacél korlát az átrium körül

fehér laposacél korlát a terasz szélén

fehér laposacél korlát a terasz szélén

fehér laposacél korlát a szabadtéri színpad körül

fehér laposacél korlát a szabadtéri színpad körül

fehér laposacél korlát

fehér laposacél korlát a karzat szélén

falfülkék feletti téglaburkolat
külső síkja

beton kéregpanel burkolat

alumínium függönyfal

függönyfal feletti kiváltó külső
síkja

kifelé plasztikázott tégla
rakási mód

a lelátó összecsutott állapotában a karzat
korlátja lezárva

szintmagas alumínium függönyfal

fehér glettelt, vakolt felület

alumínium függönyfal könyvtár és
aula között

kinti pálya nézőtere

acél rácsostartó meglévő tartószerkezet

acél rácsostartó meglévő tartószerkezet

betonlap burkolat

meglévő vasbeton gerenda külső síkjameglévő vasbeton gerenda külső síkja

C01

C02

EMELET ALAPRAJZ, M=1:100

LÁTVÁNY AZ AULÁRÓL LÁTVÁNY A SZABADTÉRI SZÍNPADRÓL
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CS1

CS2

KNAUF AQUAPANEL szerelt homlokzati rendszer
átszellőztetett kettős vápa

100/100/2 mm zártszelvény vápa tartó konzol

PFR falbekötő pálca
kiborulás elleni rögzítés

PFC 63/1-270 egymodulos  tégla rögzítő acél konzol,
M10*90-es dübellel vasbeton kiváltóhoz rögzítve

Schüco AWS 75SI típusú, kifelé
nyíló alumínium ablak

LINDAB LTP150 trapézlemez v=1,00 mm

4 m magas acél rácsos tartó HEA200-as alsó-felső
övvel, 100*100*5 mm-es zártszelvény rudakkal

tiszta folyosórol nyíló ablakfülkék, vasbeton
pillérek közötti teljes keresztmetszetben üvegezve

tiszta folyosórol nyíló ablakfülkék, vasbeton
pillérek közötti teljes keresztmetszetben
üvegezve

üveg előtt 20 cm-rel kifeszített
biztonsági háló

teleszkópos, karzat alá visszatolható mobil
lelátó

laposacél korlát

laposacél korlát

laposacél korlát

előregyártott vasbeton lépcső látszóbeton
minőségben

szélfogót határoló Schüco FW 50+ alumínium
függönyfal

5 cm vtg beton kéregpanel burkolat nézetben

egész épület körül azonos
magasságban körbefutó attika lemez

méretezett acél tartószerkezet a
kosárpalánkoknak

iskolaudvari homlokzaton Schüco FW 50+
alumínium függönyfal

burkolat nélküli vasbeton tartszerkezet

glettelt, vakolt fehér felület

glettelt, vakolt fehér felület

alumínium takarólemez

alumínium belső ajtó

napelemek

ejtőcső

leereszthető kosárpalánk

szélfogót határoló Schüco FW 50+ alumínium
függönyfal

GRABOPLAST műanyag sportpadló

mezőtúri tégla burkolat kifelé plasztikázott rakási
mód
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75

8+1 cm vtg. faforgács lap kasírozású
expandált polisztirol hab lábazati
hőszigetelés

acél ereszcsatorna tartó

perforált fém rovarháló
csatorna tartóhoz és ereszcsatornához
rögzítve

fóliabádog rögzítő szegély

BauderTOP VENT NSK diffúziónyitott
alátét szellőzőszőnyeg

0,88 mm vtg. acél lemez lezáró szegés

0,88 mm vtg. acél lemez lezáró szegés

25 mm impregnált, láng-, rovar és
gombamentes deszka aljzat

100*100*2 mm ereszcsatorna tartó acél
zárt szelvény konzol

csatorna fűtés

25 mm impregnált, láng-, rovar és
gombamentes deszka aljzat

80 mm fóliabádog rögzítősáv

5 cm fa ék

fa lécezés deszkázat hátszerkezeteként,
mely egyben az ereszcsatorna 1%-os
lejtését is adja

rozsdamentes acél Z szelemenek,
közötte Deltarock műgyanta kötésű,
teljes keresztmetszetében víztaszító
kőzetgyapot hőszigeteléssel

Bauder párafékező 220 lég és párazáró lemez
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rozsdamentes acél takarólemez

AQUAPANEL Tyvek Stucco Wrap alátét lemez

Knauf UW profil

külső oldali vízzáró EPDM-bitumen társított öntapadó
membrán (pl.: Resitrix SK) a csatlakozó szerkezetekkel

vízhatlan módon összeépítve, a felső éle mentén a
függönyfal szerkezetbe szorítva, az alsó éle mentén a csatlakozó

lábazati szigeteléshez vízhatlan módon felületfolytonosítva

Knauf Trennfix tömítés

vakolható belső oldali EPDM lég és párazáró öntapadós fólia

hőszigetelő alátét lemez

100*100*2 mm zártszelvény konzol
a szerelt homlokzati felső rögzítésére

Knauf CW fém profil

Aquapanel Outdoor cementkötésű építőlemez

0,88 mm vtg. acél lemez lezáró szegés

Knauf CW profil

rozsdamentes acél bepattintó korc szalag

belső oldali lég és párazáró fólia

2*12,5 mm vtg. Knauf gipszkarton építőlemez

fém élvédő profil

0,88 mm vtg. acél lemez lezáró szegés

hőre habosodó festékkel bevont acél tartó
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3

3
30

1
25

1
25

lábazati szigetelés felső élének megfogása
lecsúszás ellen, 30*3 mm-es horganyzott

acél szalaggal, legfeljebb 20 cm-enként a
hátszerkezetbe beütőékkel rögzítve,

tartósan rugalmas bitumen kitt
éllezárással

PFC 63/1V-270 egymodulos  tégla rögzítő
acél konzol

M10*90-es dübellel vasbeton kiváltóhoz
rögzítve

PFR falbekötő pálca
kiborulás elleni rögzítés, a falazat

teljes magasságában
(min 5 db/ m2, sarkoknál pedig min. 3

db/m2)

szigetelőlap tárcsa

csepp tárcsa

feszítő hüvelydübel

PMI PM Drain Tec 8 mm dombormagasságú,
gyárilag geotextíliával

kasírozott,
dombornyomott PE
felületszivárgó

1 mm vtg, 10 cm hosszú 50/220/50 mm
horganyzott acél Z profil a hőszigetelés

megfogására

perforált fémlemez rovaháló a téglához
rögzítve
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43

5

változó szemnagyságú kavicságy
szikkasztó, legalább 40*40 cm

keresztmetszettel, a szikkasztó védelmére
geotextíliával körbeburkolva

100 mm átmérőjű, geotextíliába
csavart, perforált műanyag

szivárgócső, 0,5%-os vonalmenti
lejtéssel

beton folyókatest, 0,5%-os vonalmenti
lejtéssel

réteges tömörített talaj feltöltés

terhelhető bevonat szigetelés a vasbetaon
falak és pillérek alatt min. 10-10 cm-t a

fal síkján túlvezetve, bitumen lemez
szigeteléssel felületfolytonosítva

1 cm peremszigetelő sávbó dilatációs
hézag képzés

60*75 mm-es ékbe vágott párnafa

1,6*9,5 cm-es felső deszkázat,
tengelytávolság 15 cm

saját rendszerű vonal menti megfogás

PMI PM Drain Tec 8 mm dombormagasságú,
gyárilag geotextíliával

kasírozott, dombornyomott
PE felületszivárgó

GRABOSPORT ELITE sport padló lemez,
kombinált hab hátoldali réteggel az EN
14904 követelményeinek megfeleltetve

1,6*9,5 cm-es felső deszkázat,
tengelytávolság 50 cm
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CS4

BB METSZET, M=1:50
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álló korcos alumínium attika fedés

PFR falbekötő pálca
kiborulás elleni rögzítés, a falazat

teljes magasságában
(min 5 db/ m2, sarkoknál pedig min. 3

db/m2)

szigetelőlap tárcsa

csepp tárcsa

feszítő hüvelydübel

acél rácsos tartó (HEA200-as felső öv)
hőre habosodó festékkel bevonva

rozsdamentes acél Z szelemenek,

közötte Deltarock műgyanta kötésű,
teljes keresztmetszetében víztaszító

kőzetgyapot hőszigeteléssel

BauderTOP DIFUBIT NSK diffúziónyitott,
aljzaton fekvő

bitumenes
alátéthéjazati

lemez

fóliabádog rögzítő lemez

6-9 cm fa ék

fóliabádog rögzítő szegély

perforált fém rovarháló
tégla burkolathoz és alátét deszkához rögzítve

L acél, attika faszerkezetének
rögzítésére

BauderTOP VENT NSK diffúziónyitott
alátét szellőzőszőnyeg

utolsó tégla lelépcsőztetve

habarcspogácsa

fóliabádog rögzítő lemez

0,88 mm vtg. acél lemez lezáró szegés

E
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1
0

3
0

12 65 15 30 15

PFC 63/1V-270 egymodulos  tégla
rögzítő acél konzol

M10*90-es dübellel vasbeton
kiváltóhoz rögzítve

rugalmas kitt tömítés

vakolható belső oldali EPDM lég
és párazáró öntapadós fólia

PFR falbekötő pálca
kiborulás elleni rögzítés, a
falazat teljes magasságában

(min 5 db/ m2, sarkoknál pedig
min. 3 db/m2)

DPXL 100 kettős támú beton lap
rögzítő acél konzol

hőhídmegszakító alátét lemezzel,
M16x80-90-es méretű menetes
szárral, M10*90-es dübellel
vasbeton pillérhez rögzítve

alátét szigetelő lemez

felső beton panel burkolat
oldalsó megfogással

1 cm nyílt hézag
a beton panel és a tégla

burkolat között

szigetelőlap tárcsa

csepp tárcsa

feszítő hüvelydübel

perforált fémlemez rovaháló a
téglához rögzítve

távtartó konzol alátéttel, csúsz
kapcsolat a függönyfal

függőleges bordáihoz rögzítve

kazettás alumínium burkolat

U 65/55*2,5 mm folyamatos U
profil, a burkolat aljzata
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FPG 55/20 E4 MIGUTEC
dilatációs profil

vasbeton szerkezethez
mechanikai rögzítéssel

10 cm átlóméretű ékelem
cementhabarcsból készítve

ELASTIC Art.690. dilatációs
csík

szerkezeti dilatáció EPS
hőszigetelés kitöltéssel

d=4 cm csõhéj

külső oldali vízzáró EPDM-
bitumen társított öntapadó
membrán (pl.: Resitrix SK)
a csatlakozó szerkezetekkel

vízhatlan módon
összeépítve, a felső éle

mentén a
függönyfal szerkezetbe
szorítva, az alsó éle

mentén a vasbeton
kiváltóhoz vízhatlan módon

felületfolytonosítva

távtartó konzol alátéttel,
csúszó kapcsolat a

függönyfal függőleges
bordáihoz rögzítve

kazettás alumínium
burkolat

alátét szigetelő lemez

vakolható belső oldali EPDM
lég és párazáró öntapadós

fólia

1 cm EPS peremszigetelő
sávból dilatációs

hézagképzés a
lejtbeton vastagságában a

szélek és a csatlakozó
szerkezetek mentén

5 cm vtg.beton kéregpanel
burkolat nézetben

Schüco FW50+ alumínium
függyönyfal

U 65/55*2,5 mm folyamatos U
profil, a burkolat aljzata
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PFC 63/1-270 egymodulos tégla rögzítő acél konzol
M10*90-es dübellel vasbeton peremgerendához

rögzítve

PFC 63/1V-270 egymodulos  tégla rögzítő acél
konzol

M10*90-es dübellel vasbeton kiváltóhoz rögzítve

DPXL 100 kettős támú beton lap rögzítő acél
konzol

M16x80-90-es méretű menetes szárral
M10*90-es dübellel vasbeton pillérhez rögzítve

hőszigetelés külső síkja

PFR falbekötő pálca
kiborulás elleni rögzítés, a falazat teljes

magasságában
(min 5 db/ m2, sarkoknál pedig min. 3 db/m2)

5 cm vastag beton kéreg panel

Schüco FW 50+ típusú alumínium függönyfal

30/50 cm-es vasbeton peremgerenda

100/30 cm-es vasbeton kiváltó

35/100 cm-es vasbeton pillér

35/100 cm-es vasbeton pillér külső síkja

fóliabádog rögzítő szegély

4 m magas acél rácsos tartó

1 cm nyílt hézag
a beton panel és a tégla burkolat között rugalmas

kitt tömítéssel

felső beton panel alsó síkja

30/40 cm-es vasbeton peremgerenda

3 cm fenyő ellenléc esésiránnyal megegyezően
/kiszellőző légréteg

5 cm magas acél Z szelemen esésirányra
merőlegesen

közötte kőzetgyapot szigeteléssel

Z200 acél szelemenek esésiránnyal megegyezően
közötte 20 cm közötte Deltarock műgyanta kötésű,
teljes keresztmetszetében víztaszító kőzetgyapot

hőszigeteléssel

Porotherm 30 N+F vázkitöltő falazat

5 cm szerkezeti dilatáció polisztirol hab
kitöltéssel

LINDAB LTP150 teherhordó trapéz lemez, szélén
acél peremerősítő szegéllyel
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HOMLOKZATI METSZET, M=1:20

AA METSZET, M=1:100 CC METSZET, M=1:100

E01: 	 Csarnok épület, shed tető

	 0,7 mm	 Prefa állókorcos alumínium fedés
	 8 mm		 BauderTOP VENT NSK diffúziónyitott alátét szellőzőszőnyeg
	 25 mm	 impregnált, láng-, rovar és gombamentes deszka aljzat
	 3/3 cm	 fa ellenléc
	 5/5 cm	 alumínium ellenléc, közöttük hőszigetelve
	 1 rtg	 BauderTOP DIFUBIT NSK diffúziónyitott, aljzaton fekvő bitumenes alátéthé-
jazati lemez
	 200 mm	 rozsdamentes acél Z szelemenek, közötte Deltarock műgyanta kötésű, teljes 
keresztmetszetében víz	 taszító kőzetgyapot hőszigeteléssel
	 1 rtg	 Bauder párafékező 220 lég és párazáró lemez
	 153 mm	 LINDAB LTP150 trapézlemez v=1,00 mm

E02: 	 Lapostető, zsibongó

	 50 mm	 ø16-32 gömbölyűszemű frakcionált mosott kavics leterhelőréteg
	 1 rtg	 125 g/m2 felülettömegű műanyag fátyol, szűrőréteg
	 1 rtg	 1,5 mm vastagságú, szöveterősítésű, lágyított PVC lemez csapadékvíz el-
leni szigetelés
	 1 rtg	 190 g/m2 felülettömegű filc, aljzatkiegyenlítő és alátét réteg, 15 cm-es 
átlapolásokkal lazán fektetve
	 20-120 mm	Austrotherm EPS AT-N100 expandált polisztirol hab lejtést adó 
hőszigetelés, kötésben fektetve
	 200 mm	 Austrotherm EPS AT-N100 expandált polisztirol hab hőszigetelés kötésben 
fektetve
	 1 rtg	 3 mm vastagságú alufólia hordozórétegű modifikált bitumenes lemez, pára 
elleni védelem, lángolvasztással ragasztva
	 153 mm	 LINDAB LTP150 trapézlemez v=1,00 mm
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PFC 63/1-270 egymodulos tégla rögzítő acél konzol
M10*90-es dübellel vasbeton peremgerendához rögzítve

PFC 63/1V-270 egymodulos  tégla rögzítő acél konzol
M10*90-es dübellel vasbeton kiváltóhoz rögzítve

PX-HU/1-100 egypontos beton lap rögzítő acél konzol
200 mm-es U profil elemmel
M10*90-es dübellel vasbeton pillérhez rögzítve

PLX 100 betonlap rögzítő acél konzol
M16*60-80 méretű menetes szárral
M10*90-es dübellel vasbeton pillérhez rögzítve

DPX-VU/1-100 kettős támú, egypontos betonlap rögzítő acél konzol
M12*60-80 méretű menetes szárral,
M10*90-es dübellel vasbeton pillérhez rögzítve

DPXL 100 kettős támú beton lap rögzítő acél konzol
M16x80-90-es méretű menetes szárral
M10*90-es dübellel vasbeton pillérhez rögzítve

hőszigetelés külső síkja

a falazat teljes magasságában
visszakötve PFR falbekötő pálcákkal
(min 5 db/ m2, sarkoknál pedig min. 3 db/m2)

5 cm vastag vasbeton kéreg panel

Schüco FW 50+ típusú alumínium függönyfal

30/40 cm-es vasbeton peremgerenda

100/30 cm-es vasbeton kiváltórenda

35/100 cm-es vasbeton pillér

35/100 cm-es vasbeton pillér külső síkja

horganyzott acél attikaszegély

4 m magas acél rácsos tartó

1 cm nyílt hézag
a beton panel és a tégla burkolat között rugalmas kittel tömítve

1 cm nyílt hézag a felső és az oldalsó panel között

felső beton panel alsó síkja

mezőtúri tégla burkolat, kifelé plasztikázott rakási mód

DD METSZET, M=1:100

HOMLOKZATI NÉZET, M=1:20

A01: 	 Padlóburkolat-egyszintes épület általános

	 3 mm 	 műgyanta burkolat (alapozás, felület egyenlítés, simító glett, csúszásmentesítés, 		
fedőréteg)
	 80 mm 	 simított aljzatbeton 36m2-es táblákban teljes keresztmetszetében dilatálva
	 1 rtg 	 PE fólia technológiai szigetelés, 20 cm átfedéssel lazán fektetve
	 100 mm	 AUSTROTHERM AT-N150 nagy terhelésre igénybe vehető polisztirol keményhab 		   		
hőszigetelés, EN 13163 szabvány szerinti nyomófeszültség (10%)-CS(10)100: >=150kPa
	 1 rtg	 hegeszthető modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
	 1 rtg 	 hideg bitumenmáz kellősítés, 0,3-0,5 kg/m2 anyagfelhasználással
	 150 mm 	 legalább C16 minőségű vasalt aljzatbeton a széleken 50 cm szélességben, 20 cm-re 
felvastagítva
	 200 mm 	 tömörített kavics feltöltés (10-40 cm)
			   termett talaj

C01:	 Csarnok homlokzat, téglaburkolat

	 120-(240) mm	 kisméretű tömör tégla homlokzat burkolat
	 40 mm		  légrés
	 150 mm		  Frontrock Max E kőzetgyapot hőszigetelés ragasztással és mechanikai – tá		
blánként legalább 6 helyen - dűbellel rögzítve
	 300 mm		  kerámai vázkitöltő falazat, vagy 35/100 cm-es monolit vasbeton pillérváz
glettelés, festés

C02: 	 Csarnok homlokzat, beton burkolat

	 50 mm		  könnyűbeton kéregpanel burkolat, rozsdamentes acél konzolokkal rögzítve
	 130 mm		  légrés
	 150 mm		  Frontrock Max E kőzetgyapot hőszigetelés ragasztással és mechanikai – tá-
blánként legalább 6 helyen - dűbellel rögzítve
	 35/100 cm-es	 monolit vasbeton pillérváz
glettelés, festés

A04: 	 Padlóburkolat-öltöző

	 9,5 mm	 gres lap burkolat, lejtésben, építész terv szerint szegély-, csatlakozó- és 
dilatációs hézagoknál tartósan rugalmas, szilikonos tömítés
	 3 mm		 ragasztóréteg
	 3 mm		 cementbázisú kent szigetelés, a hajlatokban üvegszövet háló erősítéssel
	 80 mm	 simított aljzatbeton 36m2-es táblákban teljes keresztmetszetében dilatálva
	 100 mm 	 AUSTROTHERM AT-N150 nagy terhelésre igénybe vehető polisztirol keményhab 		        
hőszigetelés, EN 13163 szabvány szerinti nyomófeszültség (10%) - CS(10)100: >=150kPa lejtést adó  
cementhabarcs
	 1 rtg	 hegeszthető modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
	 1 rtg	 hideg bitumen máz kellősítés, 0,3-0,5 kg/m2 anyagfelhasználással
	 150 mm	 legalább C16 minőségű vasalt aljzatbeton a széleken 50 cm szélességben, 20 cm-re 
felvastagítva
	 200 mm	 tömörített kavics feltöltés (10-40 cm)
			   termett talaj

B01: 	 Iskolaudvar kültéri padló

	 50 mm	 beton lap burkolat
	 40 mm	 élesszemű bazaltzúzalék
	 1 rtg	 geotextília szűrőréteg
	 200 mm	 AUSTROTHERM XPS TOP 50 extrudált polisztirol hab hőszigetelés, lépcsős üt-
közőhézagú, lazán, kötésben fektetve
	 1 rtg	 poliészterfátyol betétes SBS modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni 
szigetelés, teljes felületén lángolvasztással hegesztve, 15 cm-es átfedésekkel fektetve
	 1 rtg	 üvegszövet betétes SBS modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni 
szigetelés, teljes felületén lángolvasztással hegesztve, kiegészít+ mechanikus rögzítéssel, 15 
cm-es átfedésekkel fektetve
	 1 rtg	 hideg bitumenmáz kellősítés
	 50-200 mm	kavicsbeton lejtést adó réteg
	 250 mm	 monolit vasbeton födém statikus terv szerint

C03: 	 Pince fal

			   termett talaj
			   rétegesen tömörített földvisszatöltés
	 8 mm		 PMI PM Drain Tec geotextíliával kasírozott drén lemez-600 g/m2
	 100 mm	 AUSTROTHERM XPS TOP 50 extrudált polisztirol hab hőszigetelés, lépcsős peremmel 
kialakítva, foltszerűen oldószermentes ragasztóval rögzítve
	 1 rtg	 hegeszthető modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
	 1 rtg	 hideg bitumen máz kellősítés, 0,3-0,5 kg/m2 anyagfelhasználással
10 mm		  vakolat felületkiegyenlítés
400 mm		  monolit vasbeton fal statikus terv szerint
glettelés, festés
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LÁTVÁNYOK A CSARNOKRÓL

ÉK-I HOMLOKZAT, M=1:100

ÉNY-I HOMLOKZAT, M=1:100

DNY-I HOMLOKZAT, M=1:100

DK-I HOMLOKZAT, M=1:100
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