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Helyszínrajz_1:600

YTONG falazóelem

kisméretű tömör tégla

vasbeton

beton

fa

fabeton kéregpanel

lépésálló farost hőszgetelés

szálas farost hőszigetelés

kavicságyazat

mineralizált faforgács aljzat

hézagos burkolat

kavicsburkolat

zöldfelület

autóút

bejárat

gazdasági bejárat

autós megközelítés
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Vezérszinti alaprajz_Kisfaludy utcai homlokzat_1:200

YTONG falazóelem

kisméretű tömör tégla

vasbeton

beton

fa

fabeton kéregpanel

lépésálló farost hőszgetelés

szálas farost hőszigetelés

kavicságyazat

mineralizált faforgács aljzat
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Gyerekház alaprajz_metszet_1:100

YTONG falazóelem

kisméretű tömör tégla

vasbeton

beton

fa

fabeton kéregpanel

lépésálló farost hőszgetelés

szálas farost hőszigetelés

kavicságyazat

mineralizált faforgács aljzat
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Belső udvar
13
184,83 m2

Játszótér
14
158,89 m2

Mosdó és pelenkázó
05
6,15 m2

Átadó előtér
02
34,85 m2

Öltöző
07
9,74 m2

Szélfogó
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8,11 m2

Iroda és fogadótér
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Iroda és irattár
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Zuhanyzó és mosdó
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Tároló
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12
82,85 m2

3
9

2
,
7
0

4
0

4
0

2
,
7
0

4
0

±0,00

+0,37

+2,12

+3,03

+5,72

3
0

7
7

1
,
3
0

6
2

2
4

±0,00

+2,12

+2,78

+3,72

±0,00

+0,77

+2,12

+3,00

+5,72

±0,00

+1,87

2
9

3
7

1
,
7
3

6
0

2
4

Gyerekház
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Szélfogó
Átadó előtér
Iroda és fogadótér
Iroda és irattár
Mosdó és pelenkázó
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Tanoda és iroda, közösségi ház alaprajz_1:100

YTONG falazóelem

kisméretű tömör tégla

vasbeton

beton

fa

fabeton kéregpanel

lépésálló farost hőszgetelés

szálas farost hőszigetelés

kavicságyazat

mineralizált faforgács aljzat
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Előtér
01
37,68 m2

Teakonyha és büfé
05
9,78 m2

Iroda
07
19,13 m2

Mosdóblokk
04
7,34 m2

Várakozó és közlekedő
03
18,71 m2

Iroda és tárgyaló
06
21,84 m2

Tanoda és Közösségi tér
02
110,84 m2

Köztér kavicsburkolat
08
841,65 m2
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Tanoda és iroda, közösségi ház
01
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Előtér
Tanoda és Közösségi tér
Várakozó és közlekedő
Mosdóblokk
Teakonyha és büfé
Iroda és tárgyaló
Iroda
Köztér kavicsburkolat
Köztér zöldfelület
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7,34
9,78
21,84
19,13
841,65
225,28
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Sütöde és Pajta alaprajz_1:100

YTONG falazóelem

kisméretű tömör tégla

vasbeton

beton

fa

fabeton kéregpanel

lépésálló farost hőszgetelés

szálas farost hőszigetelés

kavicságyazat

mineralizált faforgács aljzat
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Kiszolgálótér
01
39,71 m2

Mosdóblokk
02
8,10 m2

Konyha
04
20,63 m2

Fürdő
06
3,94 m2

Öltöző
05
4,78 m2

Iroda
06
4,22 m2

Raktár
07
4,37 m2

Áruátvevő
08
4,27 m2

Fészer, raktár, biciklikölcsönző
01
17,00 m2

Mosdóblokk
02
7,40 m2

Tálaló és mosogató
03
16,26 m2

Köztér zöldfelület
09
225,28 m2

Köztér kavicsburkolat
08
841,65 m2

Fedett-nyitott tér
03
84,40 m2 
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Tanoda és iroda, közösségi ház
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Kiszolgálótér
Mosdóblokk
Tálaló és mosogató
Konyha
Öltöző
Fürdő
Iroda
Raktár
Áruátvevő
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Sütöde
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Fészer, raktár,
biciklikölcsönző
Mosdóblokk
Fedett-nyitott tér
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7,40
84,40
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Cinka Panna tér_metszetek_belső homlokzatok_1:100

YTONG falazóelem

kisméretű tömör tégla

vasbeton

beton

fa

fabeton kéregpanel

lépésálló farost hőszgetelés

szálas farost hőszigetelés

kavicságyazat

mineralizált faforgács aljzat
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R1
2 cm
1 rtg
6 cm
1 rtg
2 cm
10 cm
1 rtg

1 rtg
10 cm
10 cm
30 cm

Talajon fekvő régi padló - melegburkolat
fa parketta
alátét filc
beton aljzat
PE technológiai fólia
szálas úsztató réteg
EPS hőszigetelés és installációs réteg
modifikált bitumenes vastaglemez
talajnedvesség elleni szigetelés
hideg bitumenmáz kellősítés
vasalt aljzatbeton
homokos kavics
földfeltöltés

R2
2 cm

1 rtg
4,5 cm
2*1 cm
11,5 cm

1 rtg

1 rtg
10 cm
10 cm
30 cm

Talajon fekvő padló - hidegburkolat
design-beton csiszolt kopásálló felületképzéssel
PE technológiai fólia
lávakő-zúzalék padlófűtési redszer formalapja
farost hőszigetelés és aljzat
mineralizált faforgács felületkiegyenlítő, hőszigetelő
és installációs réteg
modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni
szigetelés
hideg bitumenmáz kellősítés
vasalt aljzatbeton
homokos kavics
földfeltöltés

R3
1 cm

1 rtg
4,5 cm
2*1 cm
11 cm

1 rtg

1 rtg
10 cm
10 cm
30 cm

Talajon fekvő padló - melegburkolat
4mm parafa parketta + 6 mm rugalmas ragasztó
ágyazó és kiegyenlítő réteg
alátét fólia
lávakő-zúzalék padlófűtési redszer formalapja
farost hőszigetelés és aljzat
mineralizált faforgács felületkiegyenlítő,
hőszigetelő és installációs réteg
modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség
elleni szigetelés
hideg bitumenmáz kellősítés
vasalt aljzatbeton
homokos kavics
földfeltöltés

R4
1 cm

0,3 cm

0,5-1,5 cm
4,5 cm

2*1 cm
11,5 cm

1 rtg

1 rtg
10 cm
10 cm
30 cm

Talajon fekvő padló - vizeshelyiség
Ragasztott kerámia lapburkolat
cementbázisú használati víz elleni
szigetelés
lejtést adó cementhabarcs réteg
lávakő-zúzalék padlófűtési redszer
formalapja
farost hőszigetelés és aljzat
mineralizált faforgács felületkiegyenlítő,
hőszigetelő és installációs réteg
modifikált bitumenes vastaglemez
talajnedvesség elleni szigetelés
hideg bitumenmáz kellősítés
vasalt aljzatbeton
homokos kavics
földfeltöltés

R5
16 cm
17 cm
10 cm
5 cm
2 cm

Fabeton zárófödém
farost lépésálló hőszigetelés
felbeton
XPS kikönnyítés és hőszigetelés
előregyártott fabeton kéregpanel
vályogvakolat

R6
22 cm
2 cm
15 cm
1,6 cm
1,4 cm

Régi ház födém
farost lépésálló hőszigetelés
deszkaterítés
fagerenda és légréteg
vályoglap
vályogvakolat

R7
5 cm
8 cm
1 rtg
20 cm

Külső burkolat - nyílthézagos lapburkolat
nyílt hézagos beton térkő burkolat
kavicszúzalék ágyazat
geotextil alátét fólia
tömörített talaj

R8
3 cm
8 cm
1 rtg
20 cm

Külső burkolat - kavicsburkolat
kisszemű kavicszúzalék járósík
tömörített kavicságyazat
geotextil alátét fólia
tömörített talaj

R1

R6

T2

R8 R9

F
2

R2

T3

R8

F
1



GSEducationalVersion

Komplex I._Monor_Cinka Panna tér
Chromicsek Adrienn
Konzulens: Kemes Balázs
2020.06.02.

Cinka Panna utcai homlokzatok_1:100

YTONG falazóelem

kisméretű tömör tégla

vasbeton

beton

fa

fabeton kéregpanel

lépésálló farost hőszgetelés

szálas farost hőszigetelés

kavicságyazat

mineralizált faforgács aljzat

-0,04

+1,87

+3,03

+5,72

+0,18

+1,87

+3,00

+5,72

+0,55

+2,17

+7,36

+0,69

+1,11

+3,55

+6,92

Talajon fekvő padló - Pajta
design-beton csiszolt kopásálló
felületképzéssel
PE technológiai fólia
mineralizált faforgács felületkiegyenlítő,
hőszigetelő és installációs réteg
modifikált bitumenes vastaglemez
talajnedvesség elleni szigetelés
hideg bitumenmáz kellősítés
vasalt aljzatbeton
homokos kavics
földfeltöltés

R10
1 cm

0,3 cm

0,5-1,5 cm
1 rtg
5 cm

1 rtg

1 rtg
10 cm
10 cm
30 cm

Talajon fekvő padló - Pajta vizeshelyiség
Ragasztott kerámia lapburkolat
cementbázisú használati víz elleni
szigetelés
lejtést adó cementhabarcs réteg
PE technológiai fólia
mineralizált faforgács felületkiegyenlítő,
hőszigetelő és installációs réteg
modifikált bitumenes vastaglemez
talajnedvesség elleni szigetelés
hideg bitumenmáz kellősítés
vasalt aljzatbeton
homokos kavics
földfeltöltés

F1
12 cm

4 cm
50 cm
3 cm

1,6 cm
1,4 cm

Pórusbeton fal téglaburkolattal
bontott kisméretű tömör téglaburkolat 5 rozsdamentes
acélpálca/m2 sűrűséggel kiborulás ellen visszakötve
légrés
YTONG Lambda pórusbeton falazóelem tartószerkezeti fal
fa keretváz installációs réteg, a burkolat hátszerkezete
Lemix vályoglap szárazburkolat
alap és finom vályogvakolat, Levita rendszer

F2
12 cm

4 cm
13 cm
38 cm

4,5 cm

1,6 cm
1,4 cm

Régi épület felújított homlokzati fal
bontott kisméretű tömör téglaburkolat 5 rozsdamentes
acélpálca/m2 sűrűséggel kiborulás ellen visszakötve
légrés
Steico Therm farost hőszigetelés
kisméretű tömör tégla tartószerkezeti fal
fa keretváz installációs réteg, a burkolat
hátszerkezete és a Lithotherm falfűtési rendszer helye
Lemix vályoglap szárazburkolat
alap és finom vályogvakolat, Levita rendszer

F3
1 cm

2,2 cm
6 cm

2,2 cm
1 cm

Szerelt válaszfal
Levita rendszerű vályogvakolat
Lemix vályoglap szárazburkolat
fa keretváz és installációs réteg,
farost szigeteléssel
Lemix vályoglap szárazburkolat
Levita rendszerű vályogvakolat

T1
0,32 cm
1 rtg
2,4 cm
20 cm

1 rtg
5 cm

1,2 cm

Fűtetlen padlástér, bitumenes zsindely fedéssel
bitumenes zsindely fedés
bitumenes alátétlemez
deszkaaljzat
Gangnail előregyártott magastető szerkezet,
közte 8 cm légrés + 12 cm farost hőszigetelés
lég- és párazáró fólia
faváz és lágy farost hőszigetelés
OSB lemez a tartóállásokhoz rögzítve

T2
0,07 cm

1 rtg
2,4 cm
20 cm

1 rtg
5 cm

1,2 cm

Fűtetlen padlástér, alumínium zsindely fedéssel
alumínium zsindely fedés
bitumenes alátétlemez
deszkaaljzat
Gangnail előregyártott magastető szerkezet,
közte 8 cm légrés + 12 cm farost hőszigetelés
lég- és párazáró fólia
faváz és lágy farost hőszigetelés
OSB lemez a tartóállásokhoz rögzítve

T3
0,07 cm

1 rtg
2,4 cm

5 cm
1 rtg

22 cm
1 rtg

4,5 cm
20 cm

Látszófedélszék állókorcos alumínium fedéssel
alumínium állókorcos fedés
bitumenes alátétlemez
deszkaaljzat
légrés, közte 5/5 cm ellenléc szarufánként
szél- és csapadékzáró páraáteresztő
alátéthéjazat
lépésálló farost tábla hőszigetelés
lég- és párazáró fólia
deszkázat
Gangnail előregyártott tetőszerkezet

R9
2 cm

1 rtg
5 cm

1 rtg

1 rtg
10 cm
10 cm
30 cm
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Látványok_Cinka Panna tér_Gyerekház

YTONG falazóelem

kisméretű tömör tégla

vasbeton

beton

fa

fabeton kéregpanel

lépésálló farost hőszgetelés

szálas farost hőszigetelés

kavicságyazat

mineralizált faforgács aljzat


