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szerkezetek részesedése a hagyományos finn építészetben szerkezetek részesedése a kortárs finn építészeben (új építésű épületek 2020-ra)szerkezetek részesedése a kortárs finn építészeben (új építésű épületek 2015-ben)
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fogadóépület
Seurasaari Alapítvány

információ
kiállítás
kávézó

tradicionális fa építészet

műteremház
Aalto Egyetem

műterem
szellemi alkotóműhely
workshop

kortárs fa építészet

játszóház
Oktatási Hálózat

ismeretterjesztés
interaktív oktatás
játékok

a fa, mint anyag

skanzenhídszigetvilág brakk víz szikla fenyvesváros

Finnország

Helsinki régió

megközelítés skanzen hely helyfoglalás

beépítés

tengely

irány jelenlegi állapot

tervezett állapot

átnézeti helyszínrajz 1:1000

helyszínrajz 1:500 0 m

0 m

50 m

50 m
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építészeti program 1:500
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információs pont
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fedett nyitott tér
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földszint alaprajz 1:100

emelet alaprajz 1:100

A-A metszet 1:100

B-B metszet 1:100 C-C metszet 1:100 D-D metszet 1:100

E-E metszet 1:50 F-F metszet 1:50

tetőfelülnézet 1:100
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evgen926@mail.ru

evgen926@mail.ru

skanzen épület

tervezett épület kontúrja

skanzen épület

tervezett épület kontúrja

ivóvíz csatorna bekötési pont + vízóra

távhő bekötési pont

távhő bekötési pont

szennyvíz vezeték ellenőrző akna tetőről összegyűjtött csapadék bekötése a csatornába

villamosenergia bekötési pont

ivóvíz csatorna bekötési pont + vízóra

szennyvíz vezeték ellenőrző akna tetőről összegyűjtött csapadék bekötése a csatornába

villamosenergia bekötési pont

ivóvíz gerincvezeték

csatorna gerincvezeték

0,4 kV elektromos vezeték

szennyvíz gerincvezeték

tervezett épület kontúrja

skanzen épületek

készülőben lévő felmenő tartószerkezet

közmű bekötési pontok

felületfolytonos kerítés

kavics

homok

zsaluzat (fedett, átszellőztetett, földtől elemelve)

előregyártott szerkezetek

betonacél

hulladék

veszélyes hulladék

őrház

kiszolgáló egységek

távhő gerincvezeték

parkoló

ivóvíz gerincvezeték

csatorna gerincvezeték

0,4 kV elektromos vezeték

szennyvíz gerincvezeték

tervezett épület kontúrja

skanzen épületek

készülőben lévő felmenő tartószerkezet

közmű bekötési pontok

felületfolytonos kerítés

KERTO-S gerendák (fedett, átszellőztetett, földtől elemelve)

KERTO-QP építőlemezek (fedett, átszellőztetett, földtől elemelve)

fa lécek (fedett, átszellőztetett, földtől elemelve)

szintmagas rácsos tartó elemei (fedett, átszellőztetett, földtől elemelve)

homlokzatburkolat (fedett, átszellőztetett, földtől elemelve)

hulladék

veszélyes hulladék

őrház

kiszolgáló egységek

távhő gerincvezeték

parkoló

6

r = 27 m

r = 27 m

r = 27 m

r = 50 m

r = 50 m

autodaru autodaru

betonpumpa betonpumpa

A-A organizációs metszet fa tartószerkezet építése közben m = 1:500 B-B organizációs metszet fa tartószerkezet építése közben m = 1:500

organizációs helyszínrajz fa tartószerkezet építése közben m = 1:500

A-A organizációs metszet vb tartószerkezet építése közben m = 1:500 B-B organizációs metszet vb tartószerkezet építése közben m = 1:500

organizációs helyszínrajz vb tartószerkezet építése közben m = 1:500
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belső oldali lég - és párazáró fóliakülső oldali szél - és csapadék
 elleni EPDM lemez

1,6 x 10 cm keményfa szegély

"L" acél szelvényekből hegesztett vaktok
mechanikailag rögzítve
a rétegelt ragasztott fa oszlophoz

1 réteg bitumenes lemez pára- és légzáró alátét fólia

3,3 cm KERTO®-QP rétegelt-ragasztott építőlemez

3,3 cm KERTO®-QP rétegelt-ragasztott építőlemez

belső oldali lég- és párazáró fólia

2 3

B B

R06

R06

R06

R11

R09

R09R10 R10

R04 R05 R04 R04

01
maghőszigetelt vasbeton fal alapozása

03
bejárati ajtó

02
maghőszigetelt vasbeton fal lábazat

04
kiállítótér gépészeti fal

05
kiállítótér födém külső térben

07
tolható üvegfal felső csatlakozása

06
tolható üvegfal alsó csatlakozása

08
kiállítótér fal és födém csatlakozása

09
kiállítótér fal és tető csatlakozása

10
függönyfal csatlakozása rácsos tartóhoz

11
függönyfal csatlakozása rácsos tartóhoz
közbenső rácsrúdnál

R06

R06

R06
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1,61,61,6

3,3 cm KERTO®-QP rétegelt-ragasztott építőlemez

vízzáró monolit vasbeton teherhordó falszerkezet

CW75 mm függőleges bordaváz

UW 75 mm vízszintes bordaváz

60 cm installációs réteg

30 x 50 mm rétegelt
ragasztott szintmagas
rácsos tartó alsó övrúdja

acél saru a vasbeton
falszerkezetbe integrálva

fugaszalag

kerámia összekötő elemek 50 cm-ként

vízzáró monolit vasbeton külső kéreg

külső oldali szél - és csapadékzáró EPDM lemez

1 réteg páraáteresztő alátét fólia

30 x 40 cm rétegelt ragasztott
szintmagas rácsos tartó oszlopa

7
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perforált rovarháló mechanikailag rögzítve

kiegészítő hőszigetelés

tűzihorganyozott acél takarólemez
bepattintható kialakítással

külső oldali szél - és csapadékzáró EPDM lemez

belső oldali lég - és  párazáró fólia

12 cm ásványi szálas kiegészítő
hőszigetelés a lécváz között

30 cm ásványi szálas hőszigetelés a szintmagas
rácsos tartók öv- és rácsrudai között

3,3 cm KERTO®-QP rétegelt-ragasztott építőlemez

3,3 cm KERTO®-QP rétegelt-ragasztott építőlemez

12 x 2,4 cm vízszintes fenyőléc 50 cm-ként

12 x 2,4 cm vízszintes fenyőléc 50 cm-ként

1 réteg bitumenes lemez pára- és légzáró fólia

1 réteg páraáteresztő alátét fólia

12 x 2,4 cm függőleges fenyőléc 50 cm-ként

12 cm átszellőztetett légrés

2 x 2,2 cm kétszeres vörösfenyő deszka burkolat

45 - és 135 -os szögben, fehér lazúrral kezelve,

a fa rajzolata látható marad

12 x 2,4 cm függőleges fenyőléc 50 cm-ként

alátét deszkázat

méretezett vápacsatorna fűtőszálakkal

3,3 cm KERTO®-QP rétegelt-ragasztott építőlemez

1 réteg bitumenes lemez pára- és légzáró fólia

1 réteg páraáteresztő alátét fólia

3,3 cm KERTO®-QP rétegelt-ragasztott építőlemez

3,3 cm KERTO®-QP rétegelt-ragasztott építőlemez

belső oldali lég - és párazáró fólia

automatizált kifelé bukó ablak hőszigetelő üvegezéssel

3,3 cm KERTO®-QP rétegelt-ragasztott építőlemez

fényterelő lamellák

külső oldali szél - és csapadékzáró EPDM lemez

tűzihorganyozott acéllemez párkány

átszellőztetett légrés homlokzati beszellőzés

vápacsatorna lejtésképzés és alátét deszkázat

12 x 2,4 cm vízszintes fenyőléc 50 cm-ként

installációs réteg mesterséges fényforrás számára

R11

R11

R11

R12

R07

12
shed tető alsó élcsatlakozása

13
shed tető felső élcsatlakozása

14
vápacsatorna

15
ablak beépítése

16
rejtett eresz

30 x 40 cm rétegelt ragasztott gerenda a rácsos tartók között

30 cm ásványi szálas hőszigetelés a KERTO®-S gerendák között

szellőző alátétszőnyeg

2,4 cm KERTO®-QP rétegelt-ragasztott építőlemez

4,8 cm átszellőztetett légrés a lécváz között

biztonsági vízszigetelés a párkánymagasságig felvezetve

teljes felületű alátét deszkázat

3,3 cm KERTO®-QP
rétegelt-ragasztott építőlemez

1 réteg bitumenes lemez lég - és párazáró fólia

30 cm ásványi szálas hőszigetelés a KERTO®-S gerendák között

3,3 cm KERTO®-QP rétegelt-ragasztott építőlemez

1 réteg páraáteresztő alátét fólia

12 cm ásványi szálas hőszigetelés a lécváz között

0,05 cm előkorcolt SRP Click bevonatos tűzihorganyzott
acéllemez fedés fehér színben purenit alátét hőszigetelés

homlokzati beszellőzés

fűtőszálak
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R 01  LÁBAZATI FAL

ß 7 cm monolit vasbeton kéreg
ß 12 cm FRAGMAT® XPS zártcellás polisztirol hőszigetelés egyenes élkiképzéssel
ß 2 réteg ELASTOVILL® E-G 4 F/K Extra bitumenes talajnedvesség elleni szigetelés lángolvasztással rögzítve
ß 1 réteg PORMEX® Rapid bitumenes máz kellősítő réteg
ß 30 cm monolit vasbeton teherhordó falszerkezet az alapozáshoz vasalva

R 02 FÖLDSZINTI FAL

ß 7 cm monolit vasbeton kéreg
ß 12 cm FRAGMAT® XPS zártcellás polisztirol hőszigetelés egyenes élkiképzéssel
ß 2 réteg ELASTOVILL® E-G 4 F/K Extra bitumenes talajnedvesség elleni szigetelés lángolvasztással rögzítve
ß 1 réteg PORMEX® Rapid bitumenes máz kellősítő réteg
ß 30 cm monolit vasbeton teherhordó falszerkezet az alapozáshoz vasalva

R 03 VASBETON PILLÉR

ß 7 cm monolit vasbeton kéreg
ß 12 cm FRAGMAT® XPS zártcellás polisztirol hőszigetelés egyenes élkiképzéssel
ß 30 cm monolit vasbeton teherhordó falszerkezet az alapozáshoz vasalva
ß 12 cm FRAGMAT® XPS zártcellás polisztirol hőszigetelés egyenes élkiképzéssel
ß 7 cm monolit vasbeton kéreg

R 04  FÖLDSZINTI PADLÓ BELSŐ TÉRBEN

ß 0,1 cm 5 kg/m2 műgyanta padlóburkolat szürke színben
ß 8 cm acél szálerősített aljzatbeton + padlófűtés vezetékei
ß 1 réteg hőtükrös fólia
ß 1 réteg technológiai szigetelés PE fólia
ß 15 cm FRAGMAT® XPS lépésálló zártcellás polisztirol hőszigetelés egyenes élkiképzéssel
ß 40 cm monolit vasbeton lemezalap C20 betonminőségben
ß 5 cm szerelőbeton C10 betonminőségben a talajnedvesség elleni szigetelés védelméhez
ß 2 réteg ELASTOVILL® E-G 4 F/K Extra bitumenes talajnedvesség elleni szigetelés lángolvasztással rögzítve
ß 1 réteg PORMEX® Rapid bitumenes máz kellősítő réteg
ß 10 cm vasalt aljzatbeton C10 betonminőségben
ß 20 cm tömörített kavicságy
ß termett talaj

R 05  FÖLDSZINTI PADLÓ KÜLSŐ TÉRBEN

       ß kavrchomokfúvott felületképzés csúszásmentesség elérésére
ß 23 cm acél szálerősített aljzatbeton 1%-os lejtésben, 30m2-ként dilatálva
ß 1 réteg szűrőfátyol
ß 2 cm acél trapézlemez a talajnedvesség elleni szigetelés védelmére
ß 40 cm monolit vasbeton lemezalap C20 betonminőségben
ß 5 cm szerelőbeton C10 betonminőségben a talajnedvesség elleni szigetelés védelméhez
ß 2 réteg ELASTOVILL® E-G 4 F/K Extra bitumenes talajnedvesség elleni szigetelés lángolvasztással rögzítve
ß 1 réteg PORMEX® Rapid bitumenes máz kellősítő réteg
ß 10 cm vasalt aljzatbeton C10 betonminőségben
ß 20 cm tömörített kavicságy
ß termett talaj

R 06 KIAƵLLIƵTOƵTEƵR HOMLOKZATI FAL EƵSZAKI EƵS NYUGATI OLDALON

ß 2 x 2,2 cm kétszeres vörösfenyő deszka burkolat 45°- és 135°-os szögben mechanikailag rögzı́tve,
 fehér lazúrral kezelve, a fa rajzolata látható marad

deszka burkolat láng és biológiai kártevők ellen védve!
ß 4,8x4,8 cm függőleges fenyőléc 50 cm-ként, a homlokzatburkolat fogadószerkezete

fenyőléc láng és biológiai kártevők ellen védve!
ß 4,8 cm átszellőztetett légrés a lécváz között
ß 3,3 cm KERTO®-QP rétegelt-ragasztott épı́tőlemez

építőlemez láng és biológiai kártevők ellen védve!
ß 1 réteg páraáteresztő alátét fólia
ß 2,4x12 cm függőleges fenyőléc 50 cm-ként, az épı́tőlemez fogadószerkezete

fenyőléc láng és biológiai kártevők ellen védve!
ß 12 cm ásványi szálas hőszigetelés a lécváz között
ß 30x50 cm szintmagas rétegelt ragasztott fa rácsos tartó teherhordó szerkezet

szintmagas rácsos tartó  láng és biológiai kártevők ellen védve!
ß 30 cm ásványi szálas hőszigetelés a szintmagas rácsos tartó öv- és rácsrudai között
ß 12x2,4 cm vı́zszintes fenyőléc 50 cm-ként a szintmagas rácsos tartó öv-és rácsrudai közé süllyesztve

fenyőléc láng és biológiai kártevők ellen védve!
ß 1 réteg bitumenes lemez pára- és légzáró fólia
ß 3,3 cm KERTO®-QP rétegelt-ragasztott épı́tőlemez

építőlemez láng és biológiai kártevők ellen védve!

R 07 KIAƵLLIƵTOƵTEƵR HOMLOKZATI FAL DEƵLI OLDALON

ß 2 x 2,2 cm kétszeres vörösfenyő deszka burkolat 45°- és 135°-os szögben mechanikailag rögzı́tve,
 fehér lazúrral kezelve, a fa rajzolata látható marad

deszka burkolat láng és biológiai kártevők ellen védve!
ß 12x6 cm függőleges fenyőléc 50 cm-ként, a homlokzatburkolat fogadószerkezete

fenyőléc láng és biológiai kártevők ellen védve!
ß 12 cm átszellőztetett légrés a lécváz között
ß 12x6 cm vı́zszintes fenyőléc 50 cm-ként, a homlokzatburkolat fogadószerkezete

fenyőléc láng és biológiai kártevők ellen védve!
ß 12 cm átszellőztetett légrés a lécváz között
ß 3,3 cm KERTO®-QP rétegelt-ragasztott épı́tőlemez

építőlemez láng és biológiai kártevők ellen védve!
ß 1 réteg páraáteresztő alátét fólia
ß 2,4x12 cm függőleges fenyőléc 50 cm-ként, az épı́tőlemez fogadószerkezete

fenyőléc láng és biológiai kártevők ellen védve!
ß 12 cm ásványi szálas hőszigetelés a lécváz között
ß 30x50 cm szintmagas rétegelt ragasztott fa rácsos tartó teherhordó szerkezet

szintmagas rácsos tartó  láng és biológiai kártevők ellen védve!
ß 30 cm ásványi szálas hőszigetelés a szintmagas rácsos tartó öv- és rácsrudai között
ß 12x2,4 cm vı́zszintes fenyőléc  50 cm-ként a szintmagas rácsos tartó öv-és rácsrudai közé süllyesztve

fenyőléc láng és biológiai kártevők ellen védve!
ß 1 réteg bitumenes lemez pára- és légzáró fólia
ß 3,3 cm KERTO®-QP rétegelt-ragasztott épı́tőlemez

építőlemez láng és biológiai kártevők ellen védve!

R 08  KIAƵLLIƵTOƵTEƵR HOMLOKZATI FAL KELETI OLDALON

ß 2 x 2,2 cm kétszeres vörösfenyő deszka burkolat 45°- és 135°-os szögben mechanikailag rögzı́tve,
 fehér lazúrral kezelve, a fa rajzolata látható marad

deszka burkolat láng és biológiai kártevők ellen védve!
ß 4,8x4,8 cm függőleges fenyőléc 50 cm-ként, a homlokzatburkolat fogadószerkezete

fenyőléc láng és biológiai kártevők ellen védve!
ß 4,8 cm átszellőztetett légrés a lécváz között
ß 3,3 cm KERTO®-QP rétegelt-ragasztott épı́tőlemez

építőlemez láng és biológiai kártevők ellen védve!
ß 1 réteg páraáteresztő alátét fólia
ß 2,4x12 cm függőleges fenyőléc 50 cm-ként, az épı́tőlemez fogadószerkezete

fenyőléc láng és biológiai kártevők ellen védve!
ß 12 cm ásványi szálas hőszigetelés a lécváz között
ß 30x50 cm szintmagas rétegelt ragasztott fa rácsos tartó teherhordó szerkezet

szintmagas rácsos tartó  láng és biológiai kártevők ellen védve!
ß 30 cm ásványi szálas hőszigetelés a szintmagas rácsos tartó öv- és rácsrudai között
ß 12x2,4 cm vı́zszintes fenyőléc 50 cm-ként a szintmagas rácsos tartó öv-és rácsrudai közé süllyesztve

fenyőléc láng és biológiai kártevők ellen védve!
ß 1 réteg bitumenes lemez pára- és légzáró fólia
ß 3,3 cm KERTO®-QP rétegelt-ragasztott épı́tőlemez

építőlemez láng és biológiai kártevők ellen védve!
ß 60 cm installációs réteg gépészeti vezetékek és tárolási lehetőségek részére
ß 7,5 cm CW75 függőleges és UW75 vı́zszintes falvázproϐil, az épı́tőlemez fogadószerkezete
ß 3,3 cm KERTO®-QP rétegelt-ragasztott épı́tőlemez

építőlemez láng és biológiai kártevők ellen védve!

R 09 KIAƵLLIƵTOƵTEƵR KOǆZBENSOǖ FOǆDEƵM AƵTJAƵROƵ FELETT

ß 0,8 cm WOODSTEP® Dynamic előfeszı́tett click-rendszetű
 laminált tölgyfa padlóburkolat kopásálló fedőréteggel
ß 1 réteg WOODSTEP® alátét fólia padlófűtés rendszerhez
ß 6 cm esztrich könnyű aljzatbeton + padlófűtés vezetékei
ß 1 réteg hőtükrös fólia
ß 1 réteg technológiai szigetelés PE fólia
ß 0,2 cm ásványi szálas hőszigetelés úsztató réteg
ß 6,3 cm KERTO®-QP rétegelt-ragasztott épı́tőlemez

építőlemez láng és biológiai kártevők ellen védve!
ß 1 réteg bitumenes lemez pára- és légzáró fólia
ß 5,1x40 cm KERTO®-S rétegelt-ragasztott ϐiókgerendák
ϔiókgerenda láng és biológiai kártevők ellen védve!

ß 40 cm ásványi szálas hőszigetelés a ϐiókgerendák között
ß 1 réteg páraáteresztő alátét fólia
ß 3x2,1 cm KERTO®-QP rétegelt-ragasztott épı́tőlemez kötésben fektetve, száliránnyal 90°-ban elforgatva

építőlemez láng és biológiai kártevők ellen védve!
ß 2,4x12 cm vı́zszintes fenyőléc 50 cm-ként a az épı́tőlemezhez rögzı́tve
ß fenyőléc láng és biológiai kártevők ellen védve!
ß 12 cm ásványi szálas hőszigetelés a lécváz között
ß 3,3 cm KERTO®-QP rétegelt-ragasztott épı́tőlemez

építőlemez láng és biológiai kártevők ellen védve!
ß 4,8x4,8 cm függőleges fenyőléc 50 cm-ként, a homlokzatburkolat fogadószerkezete

fenyőléc láng és biológiai kártevők ellen védve!
ß 4,8 cm átszellőztetett légrés a lécváz között
ß 2 x 2,2 cm kétszeres vörösfenyő deszka burkolat 45°- és 135°-os szögben mechanikailag rögzı́tve,
 fehér lazúrral kezelve, a fa rajzolata látható marad

deszka burkolat láng és biológiai kártevők ellen védve!

R 10 KIAƵLLIƵTOƵTEƵR KOǆZBENSOǖ FOǆDEƵM AƵTJAƵROƵ FELETT

ß 0,8 cm WOODSTEP® Dynamic előfeszı́tett click-rendszetű
 laminált tölgyfa padlóburkolat kopásálló fedőréteggel
ß 1 réteg WOODSTEP® alátét fólia padlófűtés rendszerhez
ß 6 cm esztrich könnyű aljzatbeton + padlófűtés vezetékei
ß 1 réteg hőtükrös fólia
ß 1 réteg technológiai szigetelés PE fólia
ß 0,2 cm ásványi szálas hőszigetelés úsztató réteg
ß 6,3 cm KERTO®-QP rétegelt-ragasztott épı́tőlemez

építőlemez láng és biológiai kártevők ellen védve!
ß 1 réteg bitumenes lemez pára- és légzáró fólia
ß 5,1x40 cm KERTO®-S rétegelt-ragasztott ϐiókgerendák
ϔiókgerenda láng és biológiai kártevők ellen védve!

ß 1 réteg páraáteresztő alátét fólia
ß 3x2,1 cm KERTO®-QP rétegelt-ragasztott épı́tőlemez kötésben fektetve, száliránnyal 90°-ban elforgatva

építőlemez láng és biológiai kártevők ellen védve!
ß 2,4x12 cm vı́zszintes fenyőléc 50 cm-ként a az épı́tőlemezhez rögzı́tve
ß fenyőléc láng és biológiai kártevők ellen védve!
ß 3,3 cm KERTO®-QP rétegelt-ragasztott épı́tőlemez

építőlemez láng és biológiai kártevők ellen védve!
ß 4,8x4,8 cm függőleges fenyőléc 50 cm-ként, a homlokzatburkolat fogadószerkezete

fenyőléc láng és biológiai kártevők ellen védve!
ß 4,8 cm átszellőztetett légrés a lécváz között
ß 2 x 2,2 cm kétszeres vörösfenyő deszka burkolat 45°- és 135°-os szögben mechanikailag rögzı́tve,
 fehér lazúrral kezelve, a fa rajzolata látható marad

deszka burkolat láng és biológiai kártevők ellen védve!

R 11 KIAƵLLIƵTOƵTEƵR SHED TETOǖ

napelemek a tető sı́kjával párhuzamosan
ß 0,05 cm előkorcolt SRP Click bevonatos tűzihorganyozott acéllemez fedés fehér szı́nben
ß 2,4 cm KERTO®-QP rétegelt-ragasztott épı́tőlemez + szellőző alátétszőnyeg

építőlemez láng és biológiai kártevők ellen védve!
ß 4,8x4,8 cm függőleges fenyőléc 50 cm-ként, a tetőfedés fogadószerkezete

fenyőléc láng és biológiai kártevők ellen védve!
ß 4,8 cm átszellőztetett légrés a lécváz között
ß 4,8x4,8 cm függőleges fenyőléc 50 cm-ként, a tetőfedés fogadószerkezete

fenyőléc láng és biológiai kártevők ellen védve!
ß 4,8 cm átszellőztetett légrés a lécváz között
ß 2,4x12 cm vı́zszintes fenyőléc 50 cm-ként a az épı́tőlemezhez rögzı́tve

fenyőléc láng és biológiai kártevők ellen védve!
ß 12 cm ásványi szálas hőszigetelés a lécváz között
ß 1 réteg páraáteresztő alátét fólia
ß 3,3 cm KERTO®-QP rétegelt-ragasztott épı́tőlemez

építőlemez láng és biológiai kártevők ellen védve!
ß 5,1x30 cm KERTO®-S rétegelt-ragasztott ϐiókgerendák
ϔiókgerenda láng és biológiai kártevők ellen védve!

ß 30 cm ásványi szálas hőszigetelés a ϐiókgerendák között
ß 1 réteg bitumenes lemez pára- és légzáró fólia
ß 3,3 cm KERTO®-QP rétegelt-ragasztott épı́tőlemez

építőlemez láng és biológiai kártevők ellen védve!

R 12 KIAƵLLIƵTOƵTEƵR SHED TETO ǖ OROMFAL

ß 0,05 cm előkorcolt SRP Click bevonatos tűzihorganyozott acéllemez fedés fehér szı́nben
ß 2,4 cm KERTO®-QP rétegelt-ragasztott épı́tőleme + szellőző alátétszőnyeg

építőlemez láng és biológiai kártevők ellen védve!
ß 4,8x4,8 cm függőleges fenyőléc 50 cm-ként, a homlokzatburkolat fogadószerkezete

fenyőléc láng és biológiai kártevők ellen védve!
ß 4,8 cm átszellőztetett légrés a lécváz között
ß 3,3 cm KERTO®-QP rétegelt-ragasztott épı́tőlemez
ß építőlemez láng és biológiai kártevők ellen védve!
ß 2,4x12 cm vı́zszintes fenyőléc

fenyőléc láng és biológiai kártevők ellen védve!
ß 12 cm ásványi szálas hőszigetelés a lécváz között
ß 1 réteg páraáteresztő alátét fólia
ß 30x30 cm rétegelt-ragasztott tartóoszlopok 150 cm-ként

tartóoszlopok láng és biológiai kártevők ellen védve!
ß 30 cm ásványi szálas hőszigetelés a tarto ́oszlopok között
ß 1 réteg bitumenes lemez pára- és légzáró fólia
ß 3,3 cm KERTO®-QP rétegelt-ragasztott épı́tőlemez

építőlemez láng és biológiai kártevők ellen védve!
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