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C Cegykori Szt. Pál ereklytartó helye
bronzlap borítású kisméretű tégla pódiumon

egy perpek vikus tükör

saját tervezésű bronz csengő

poroszsüvegfödém
IPE300 acélgerenda

kisméretű tgéla gyűrűsboltozással

csapadékvíz elvezetése falban

tömör kisméretű tégla
oltárasztal, bronz lappal

bronz kereszt,
kisméretű tégla pódiumon

B2 beltéri tölgy bútor
gépészet elrejtve benne

tölgy bútorlap béllet a kávában, natúr lakpáccal ellátva

egyedi tervezésű beépíte ,
szerkény tölgy bútorlapból

egyedi kávézó pult kialakítás
tölgy bútorlapból

aljzatbeton dilatáció
minimum 40 m2-ként

szaniter elválasztó rendszer
egyedi termék, Hafele vasalat,
Falco bútorlap

vizes helyiség

aljzatbeton dilatáció minimum 40 m2-ként

aljzatbeton dilatáció minimum 40 m2-ként

B2 beltéri tölgy bútor
gépészet elrejtve benne

B2 beltéri tölgy bútor
gépészet elrejtve benne

perforált eloxált (bronz hatású) aluminim ajtó,
mögö

WICLINE 65 EVO eloxált bronzhatású aluminium ablak
rejte s
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egyedi rejte (bronz hatású) aluminium ajtó

ker

eloxált (bronz hatású) aluminium pálcás korlát

B1 kültéri tölgy pad falfülkében

folyóka

dilatációs hézag

K05
Gépésze

csiszolt beton
12,33 m2

Kerengő
kemény kőzetzúzalék

310,38 m2

Közlekedő
kemény kőzetzúzalék

49,30 m2

K01
Flexibilis tér
svédpadló
170,70 m2

K03
Közlekedő

csiszolt beton
12,58 m2

K03
Közlekedő

csiszolt beton
11,65 m2

K06
Sekrestye

csiszolt beton
12,36 m2

K07
Kert

füvesíte
23,84 m2

K04
Vizes blokk

csiszolt beton
25,64 m2

K02
Kávézó pult

csiszolt beton
24,83 m2

Kert
füvesíte , fákkal

296,44 m2
Romkert

dús növényze
146,93 m2

Növénysáv
dús növényze

22,97 m2

Déli kápolna
kemény kőzetzúzalék

47,48 m2

Szentély
füvesíte
40,01 m2

Liturgikus tér
kemény kőzetzúzalék

387,84 m2

T01
Torony

26,37 m2
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D
D

IC-P-300 kontrollakna

30 cm kavicságy, kavicsléccel

ejtőcső külső falszerkeze

eloxált (bronz hatású) aluminium pálcás korlát

összefolyó (pontra lejtés)

IC-P-300 kontrollakna

ejtőcső külső falszerkeze

vonalmen (vonalra lejtés)

összefolyó

ejtőcső falban elevezetve

összefolyó

ejtőcső falban elevezetve

30 cm kavicságy, kavicsléccel

épület kontúr a földben

összefolyó (pontra lejtés)

szivárgórendszer kiépítése

2,5%

2
,5

%
2

,5
%

2,5%

2
,5

%
2

,5
%

2
,5

%

Kerengő
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310,38 m2

K07
Kert

füvesíte
23,84 m2

Kert
füvesíte , fákkal

296,44 m2
Romkert

dús növényze
146,93 m2

Növénysáv
dús növényze
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Közlekedő
kemény kőzetzúzalék
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Déli kápolna
füvesíte
47,48 m2

Szentély
füvesíte
40,01 m2

Liturgikus tér
kemény kőzetzúzalék

387,84 m2

Lapostető
egyenes rétegrend

33,75 m2

Intenzív zöldtető
egyenes rétegrend

308,30 m2
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IC-P-300 kontrollakna
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ejtőcső külső falszerkeze

eloxált (bronz hatású) aluminium pálcás korlát

összefolyó (pontra lejtés)

IC-P-300 kontrollakna

ejtőcső külső falszerkeze

vonalmen (vonalra lejtés)

összefolyó

ejtőcső falban elevezetve

összefolyó

ejtőcső falban elevezetve

30 cm kavicságy, kavicsléccel

épület kontúr a földben
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szivárgórendszer kiépítése

2,5%

2
,5

%
2

,5
%

2,5%

2
,5

%
2

,5
%

2
,5

%

Kerengő
kemény kőzetzúzalék

310,38 m2

K07
Kert

füvesíte
23,84 m2

Kert
füvesíte , fákkal

296,44 m2
Romkert

dús növényze
146,93 m2

Növénysáv
dús növényze

22,97 m2

Közlekedő
kemény kőzetzúzalék

49,30 m2

Déli kápolna
füvesíte
47,48 m2

Szentély
füvesíte
40,01 m2

Liturgikus tér
kemény kőzetzúzalék

387,84 m2

Lapostető
egyenes rétegrend

33,75 m2

Intenzív zöldtető
egyenes rétegrend

308,30 m2

+ 5,165

+ 5,125

+ 
5

,1
6

5

+ 
5

,1
2

5

+ 
5

,1
6

5

+ 
5

,1
6

5

+ 
5

,1
2

5

+ 
5

,1
6

5

+ 5,165+ 5,165

A A

+ 
5

,1
2

5
+ 

5
,1

2
5

+1,29

+ 1,58

+ 1,87

+ 2,16

+ 2,31

+ 2,39

+ 3,61

+ 3,71

+ 3,82

+ 4,21

+ 3,93 + 4,21

4 %

4 %

6 %

6
 %

6 %

5
 %

5 %

5 %

5 %

4 %

3
 %

3
 %

6
 %

6 % 6 %

4
 %

2 %2 %

6 %

Lépcső
tégla, kemény kőzetzúzalék

155,51 m2

GSEduca

KÁVÉZÓ TÉGLAKÖTÉSEK
1:25

KOMPLEX II
Budaszentlőrinci Pálos Kolostorrom
Látogatóközpont
BME Középüle
Gunther Ágota
2021

Építész konzulens: Kronvave
Épületszerkeze : Schreiber Gábor
Épületgépészet konzulens: Cser Ildikó
Kivitelezés konzulens: Dr. Vidovszky István
Tartószerkezet konzulens: Dr. Ther Tamás

42,51

91 37,28
25

15
51 1,76 1,82 1,82 1,82 1,82 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86

91 8,84 14 19,36 14

9
,2

4
4

0
5

1
7

,4
2

5
1

1
5

2
5

9
1

7
,4

2
5

1
4

0

42,51
8,525 1,29 23,855

715 1,70 1,16 1,70 1,16 1,70 1,16 1,70 1,16 2,86 2,86 1,70 1,16 1,70

9,49 1,96 90 1,96 90 1,96 90 1,96 90 1,96 90 1,96 90 1,96 90 1,96

29x1x6,5 cm egyedi tégla, egyenes boltöv áthídaló
függőleges fugában 8Ø mm betonacél erősítéssel

poroszsüvegfödém
IPE400 acélgerenda
hossz: 8,44 m
kisméretű tgéla gyűrűsboltozással
ív magasság: 52 cm
fesztáv: 2,86 m

poroszsüvegfödém
IPE330 acélgerenda
hossz: 8,44 m
kisméretű tgéla gyűrűsboltozással
ív magasság: 36 cm
fesztáv: 1,86 m

poroszsüvegfödém
IPE330 acélgerenda

hossz: 8,44 m
kisméretű tgéla gyűrűsboltozással

ív magasság: 36 cm
fesztáv: 1,86 m

29x1x6,5 cm egyedi tégla, egyenes boltöv áthídaló
függőleges fugában 8Ø mm betonacél erősítéssel

csapadék víz ejtőcsöve fal síkban

25 cm vtg, egy tégla vtg
keresztkötésű
dilatált külső fal
dilatáció 5 m-ként

támfal épület csatlakozásánal
dilatáció
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poroszsüvegfödém
IPE330 acélgerenda

hossz: 8,44 m
kisméretű tgéla gyűrűsboltozással

ív magasság: 36 cm
fesztáv: 1,86 m

29x1x6,5 cm egyedi tégla, egyenes boltöv áthídaló
függőleges fugában 8Ø mm betonacél erősítéssel

csapadék víz ejtőcsöve fal síkban

51 cm vtg, két tégla vtg
keresztkötésű
dilatált külső fal
dilatáció 5 m-ként

25 cm vtg, egy tégla vtg
keresztkötésű
dilatált külső fal

29x1x6,5 cm egyedi tégla, egyenes boltöv áthídaló
függőleges fugában 8Ø mm betonacél erősítéssel
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51 cm vtg, két tégla vtg
kereszt kötésű falazat

25 cm vtg, egy tégla vtg
keresztkötésű

dilatált külső fal

monolit vasbeton koszorú 38x36,5
acélgerendák, illetve

a boltozat erre fekszik fel

monolit vasbeton gerenda
100x40 cm
meglévő romokra fekszik fel

monolit vasbeton gerenda
100x40 cm
meglévő romokra fekszik fel

51 cm vtg, két tégla vtg
kereszt kötésű falazat

25 cm vtg, egy tégla vtg
keresztkötésű
dilatált külső fal

monolit vasbeton koszorú 38x36,5
acélgerendák, illetve
a boltozat erre fekszik fel

poroszsüvegfödém
IPE330 acélgerenda
kisméretű tgéla gyűrűsboltozással
ív magasság: 36 cm

perlit beton feltöltés

10 cm vasalt aljzat
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Budaszentlőrinci Pálos Kolostorrom
Látogatóközpont
BME Középüle
Gunther Ágota
2021

Építész konzulens: Kronvave
Épületszerkeze : Schreiber Gábor
Épületgépészet konzulens: Cser Ildikó
Kivitelezés konzulens: Dr. Vidovszky István
Tartószerkezet konzulens: Dr. Ther Tamás
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támfal épület csatlakozásánal
dilatáció

támfal merevítése 8Ø mm betonacél erősítéssel 52 cm-enként29x1x6,5 cm egyedi tégla, egyenes boltöv áthídaló
függőleges fugában 8Ø mm betonacél erősítéssel

T14
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34,155 51
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támfal merevítése 8Ø mm betonacél erősítéssel 52 cm-enként
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29x1x6,5 cm egyedi tégla,
egyenes boltöv áthídaló
függőleges fugában
8Ø mm betonacél erősítéssel

támfal merevítése 8Ø mm
betonacél erősítéssel 52 cm-enként

monolit vasbeton gerenda
100x40 cm
meglévő romokra fekszik fel

1,29 m vtg, 5 tégla vtg
kereszt kötésű támfal
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KOMPLEX II
Budaszentlőrinci Pálos Kolostorrom
Látogatóközpont
BME Középüle
Gunther Ágota
2021

Építész konzulens: Kronvave
Épületszerkeze : Schreiber Gábor
Épületgépészet konzulens: Cser Ildikó
Kivitelezés konzulens: Dr. Vidovszky István
Tartószerkezet konzulens: Dr. Ther Tamás
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dilatáció
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T14

1,70 1,16 1,70 1,16 1,70 90 1,70 90 1,70 1,16 1,70 1,16 1,70 90 3,51

34,155 51

34,405

támfal merevítése 8Ø mm betonacél erősítéssel 52 cm-enként

1
,8

0
4

0
2

7
2

,7
7

5
2

,3
9

1
,8

0
4

0
4

5
5

,3
9

+5,165

+2,775

±0,00

29x1x6,5 cm egyedi tégla,
egyenes boltöv áthídaló
függőleges fugában
8Ø mm betonacél erősítéssel

támfal merevítése 8Ø mm
betonacél erősítéssel 52 cm-enként

monolit vasbeton gerenda
100x40 cm
meglévő romokra fekszik fel

1,29 m vtg, 5 tégla vtg
kereszt kötésű támfal
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KOMPLEX II
Budaszentlőrinci Pálos Kolostorrom
Látogatóközpont
BME Középüle
Gunther Ágota
2021

Építész konzulens: Kronvave
Épületszerkeze : Schreiber Gábor
Épületgépészet konzulens: Cser Ildikó
Kivitelezés konzulens: Dr. Vidovszky István
Tartószerkezet konzulens: Dr. Ther Tamás

1
5

,0
6

5

1
0

2
6

5
1

4
,8

6
2

0
5

1
0

1
5

,3
3

2
,0

5
1

0
1

4
,5

0
5

3
7

5

3
7

5

3
7

5

5
,1

3
5

,1
0

5
,1

0

+9,965

+14,86

+13,275

+15,065

+2,775

±0,00

-0,365

falak merevítése
rejte
53x37,5

poroszsüvegfödém
IPE300 acélgerenda
kisméretű tégla gyűrűsboltozással

falak merevítése
rejte
27x37,5

falak merevítése
rejte
79x37,5

1,03 m vtg, 4 tégla vtg
kereszt kötésű falazat

77 cm vtg, 3 tégla vtg
kereszt kötésű falazat

51 cm vtg, 2 tégla vtg
kereszt kötésű falazat

29x1x6,5 cm egyedi tégla,
egyenes boltöv áthídaló
függőleges fugában
8Ø mm betonacél erősítéssel

alaptest magassága
(2,00 m) illeszkedik
a meglévő romhoz
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KOMPLEX II
Budaszentlőrinci Pálos Kolostorrom
Látogatóközpont
BME Középüle
Gunther Ágota
2021

Építész konzulens: Kronvave
Épületszerkeze : Schreiber Gábor
Épületgépészet konzulens: Cser Ildikó
Kivitelezés konzulens: Dr. Vidovszky István
Tartószerkezet konzulens: Dr. Ther Tamás
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Budaszentlőrinci Pálos Kolostorrom
Látogatóközpont
BME Középüle
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2021

Építész konzulens: Kronvave
Épületszerkeze : Schreiber Gábor
Épületgépészet konzulens: Cser Ildikó
Kivitelezés konzulens: Dr. Vidovszky István
Tartószerkezet konzulens: Dr. Ther Tamás
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R1A - KÁVÉZÓ_KÜLSŐ FAL, KERENGŐ
51 cm fagyálló, kisméretű tégla
15 cm extrudált polisz
51 cm fagyálló, kisméretű tégla

R1B - KÁVÉZÓ_KÜLSŐ FAL, NEM KERENGŐ
25 cm fagyálló, kisméretű tégla
15 cm extrudált polisz
51 cm fagyálló, kisméretű tégla

R3 - KÁVÉZÓ_TALAJON FEKVŐ FÖDÉM 
2 cm viaszolt svédpadló
0,3 cm ragasztás
0,7 cm felületkiegyenlítés
6 cm aljzatbeton
1 rtg polie , a
peremszigetelés mentén felhajtva
15 cm lépésálló expandált hőszigetelés
1 rtg PVC talajnedvesség elleni szigetelés
1 rtg elválasztó aljzatkiegyenlítő 
10 cm vasalt betonaljzat
15 cm tömöríte
terme

R5A - KÁVÉZÓ_ATTIKA
25 cm fagyálló, kisméretű tégla
15 cm extrudált hőszigetelés
25 cm fagyálló, kisméretű tégla
1 rtg elválasztó aljzatkiegyenlítő 
1 rtg PVC talajnedvesség elleni szigetelés
12 cm üvegszáladalékos habarccsal vérteze
lábaza , foltonként adhéziós
hideg bitumenes ragasztással

R6 - KÁVÁZÓ_ LAPOS TETŐ -intenzív zöldtető
25-45 cm vegetáció és ültetőközeg
1 rtg 125 g/m2 fel anyag f tyol
sz teg
6 cm formahabos to expand lt polisz
h nlemez, sziv s v teg
1 rtg 1,5 mm vastag lágyíto
csapadékvíz elleni szigetelés
1 rtg aljzatkiegyenlítő, elválasztó , 15 cm-es
átlapolásokkal lazán fektetve 
2-22 cm lejtést adó expandált polisz
hőszigetelés
24 cm lépcsős ütközőhézagú, gyárilag
összeragaszto , utólagosan falcolt expandált
polisz , kötésben fektetve
1 rtg almíniumfólia hordozórétegű modi
bitumenes lemez, pára elleni védelem
5-33 cm perlitbeton, poroszsüveg födém feltöltés
12 cm gyűrűs falazású kisméretű tégla

R5B - KÁVÉZÓ_ATTIKA
51 cm fagyálló, kisméretű tégla
15 cm extrudált hőszigetelés
25 cm fagyálló, kisméretű tégla
1 rtg elválasztó aljzatkiegyenlítő 
1 rtg PVC talajnedvesség elleni szigetelés
12 cm üvegszáladalékos habarccsal vérteze
lábaza , foltonként adhéziós
hideg bitumenes ragasztással

R13 - KÜLSŐ JÁRÓFELÜLET
5 cm kemény kőzetzúzalék kavics 
1cm kőpor
1 rtg PE elválasztó fólia
15 cm tömöríte
terme
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egykori Szt. Pál ereklytartó
helye
bronzlap borítású
kisméretű tégla pódiumon
egy perpek vikus tükör

falak merevítése rejte
vasbeton koszorúval

29x1x6,5 cm egyedi tégla,
egyenes boltöv áthídaló
függőleges fugában 8Ø mm
betonacél erősítéssel

saját tervezésű bronz csengő
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poroszsüvegfödém
IPE300 acélgerenda
kisméretű tgéla gyűrűsboltozással
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R1A - KÁVÉZÓ_KÜLSŐ FAL, KERENGŐ
51 cm fagyálló, kisméretű tégla
15 cm extrudált polisz
51 cm fagyálló, kisméretű tégla

R1B - KÁVÉZÓ_KÜLSŐ FAL, NEM KERENGŐ
25 cm fagyálló, kisméretű tégla
15 cm extrudált polisz
51 cm fagyálló, kisméretű tégla

R4 - KÁVÉZÓ_TALAJON FEKVŐ FÖDÉM,
9 cm csiszolt betonpadló
1 rtg polie , a
peremszigetelés mentén felhajtva
20 cm lépésálló kőzetgyapot hőszigetelés
1 rtg PVC talajnedvesség elleni szigetelés
1 rtg elválasztó aljzatkiegyenlítő  
10 cm vasalt betonaljzat
15 cm tömöríte
terme

R5A - KÁVÉZÓ_ATTIKA
25 cm fagyálló, kisméretű tégla
15 cm extrudált hőszigetelés
25 cm fagyálló, kisméretű tégla
1 rtg elválasztó aljzatkiegyenlítő 
1 rtg PVC talajnedvesség elleni szigetelés
12 cm üvegszáladalékos habarccsal vérteze
lábaza , foltonként adhéziós
hideg bitumenes ragasztással

R9A - HARANGTORONY_FAL
103 cm fagyálló, kisméretű tégla

R9B - HARANGTORONY_FAL
77 cm fagyálló, kisméretű tégla

R9C - HARANGTORONY_FAL
51 cm fagyálló, kisméretű tégla

R5B - KÁVÉZÓ_ATTIKA
51 cm fagyálló, kisméretű tégla
15 cm extrudált hőszigetelés
25 cm fagyálló, kisméretű tégla
1 rtg elválasztó aljzatkiegyenlítő 
1 rtg PVC talajnedvesség elleni szigetelés
12 cm üvegszáladalékos habarccsal vérteze
lábaza , foltonként adhéziós
hideg bitumenes ragasztással

R13 - KÜLSŐ JÁRÓFELÜLET
5 cm kemény kőzetzúzalék kavics 
1cm kőpor
1 rtg PE elválasztó fólia
15 cm tömöríte
terme
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R1B - KÁVÉZÓ_KÜLSŐ FAL, NEM KERENGŐ
25 cm fagyálló, kisméretű tégla
15 cm extrudált polisz
51 cm fagyálló, kisméretű tégla

R1C - KÁVÉZÓ _KÜLSŐ FAL, FÖLDBEN
2 cm geotex e
védő dombornyomo
25 cm fagyálló, kisméretű tégla
15 cm extrudált polisz
1 rtg PVC talajnedvesség elleni szigetelés
1 rtg felületkiegyenlítés
51 cm fagyálló, kisméretű tégla

R2 - KÁVÉZÓ_KERT KÖRÜLI FAL
51 cm fagyálló, kisméretű tégla

R3 - KÁVÉZÓ_TALAJON FEKVŐ FÖDÉM 
2 cm viaszolt svédpadló
0,3 cm ragasztás
0,7 cm felületkiegyenlítés
6 cm aljzatbeton
1 rtg polie , a
peremszigetelés mentén felhajtva
15 cm lépésálló expandált hőszigetelés
1 rtg PVC talajnedvesség elleni szigetelés
1 rtg elválasztó aljzatkiegyenlítő 
10 cm vasalt betonaljzat
15 cm tömöríte
terme

R4 - KÁVÉZÓ_TALAJON FEKVŐ FÖDÉM
9 cm csiszolt betonpadló
1 rtg polie , a
peremszigetelés mentén felhajtva
15 cm lépésálló kőzetgyapot hőszigetelés
1 rtg PVC talajnedvesség elleni szigetelés
1 rtg elválasztó aljzatkiegyenlítő  
10 cm vasalt betonaljzat
15 cm tömöríte
terme

R7 - KÁVÉZÓ_VÁLASZFAL
25 cm kisméretű tégla

R5B - KÁVÉZÓ_ATTIKA
51 cm fagyálló, kisméretű tégla
15 cm extrudált hőszigetelés
25 cm fagyálló, kisméretű tégla
1 rtg elválasztó aljzatkiegyenlítő 
1 rtg PVC talajnedvesség elleni szigetelés
12 cm üvegszáladalékos habarccsal vérteze
lábaza , foltonként adhéziós
hideg bitumenes ragasztással

R6A - KÁVÁZÓ_ LAPOS TETŐ -intenzív zöldtető
25-45 cm vegetáció és ültetőközeg
1 rtg 125 g/m2 fel anyag f tyol
sz teg
6 cm formahabos to expand lt polisz
h nlemez, sziv s v teg
1 rtg 1,5 mm vastag lágyíto
csapadékvíz elleni szigetelés
1 rtg aljzatkiegyenlítő, elválasztó , 15 cm-es
átlapolásokkal lazán fektetve 
2-22 cm lejtést adó expandált polisz
hőszigetelés
24 cm lépcsős ütközőhézagú, gyárilag
összeragaszto , utólagosan falcolt expandált
polisz , kötésben fektetve
1 rtg almíniumfólia hordozórétegű modi
bitumenes lemez, pára elleni védelem
5-33 cm perlitbeton, poroszsüveg födém feltöltés
12 cm gyűrűs falazású kisméretű tégla
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egykori Szt. Pál ereklytartó helye
bronzlap borítású kisméretű tégla pódiumon
egy perpek vikus tükör

saját tervezésű bronz csengő

29x1x6,5 cm egyedi tégla, egyenes boltöv áthídaló
függőleges fugában 8Ø mm betonacél erősítéssel

falak merevítése rejte

poroszsüvegfödém
IPE300 acélgerenda
kisméretű tgéla gyűrűsboltozással

csapadékvíz vonalra lejtése, elvezető cső a falban

29x1x6,5 cm egyedi tégla, egyenes boltöv áthídaló
függőleges fugában 8Ø mm betonacél erősítéssel
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T7

T1

R13R13 R10

R9A - HARANGTORONY_FAL
103 cm fagyálló, kisméretű tégla

R9B - HARANGTORONY_FAL
77 cm fagyálló, kisméretű tégla

R9C - HARANGTORONY_FAL
51 cm fagyálló, kisméretű tégla

R10 - HARANGTORONY_TALAJON FEKVŐ FÖDÉM
5 cm kemény kőzetzúzalék kavics 
1cm kőpor
1 rtg PE elválasztó fólia
15 cm tömöríte
1 rtg 125 g/m2 felüle
szűrőréteg
1 rtg 1,5 mm vastag lágyíto
csapadékvíz elleni szigetelés
1 rtg aljzatkiegyenlítő, elválasztó , 15 cm-es
átlapolásokkal lazán fektetve
10 cm vasaltaljzat
15 cm tömöríte
 terme

R11 - HARANGTORONY_ LAPOS TETŐ
10 cm frakcionált moso
1 rtg 125 g/m2 fel anyag f tyol
sz teg
1 rtg 1,5 mm vastag lágyíto
csapadékvíz elleni szigetelés
1 rtg aljzatkiegyenlítő, elválasztó , 15 cm-es
átlapolásokkal lazán fektetve 
2-20 cm lejtést adó esztrich
9-24 cm perlitbeton, poroszsüveg födém feltöltés
12 cm gyűrűs falazású kisméretű tégla

R12 -TÁMFAL
2 cm szigetelést védő dombornyomo
geotex
1 rtg PVC talajnedvesség elleni szigetelés
1 rtg felületkiegyenlítés
1,29 cm fagyálló kisiméretű tégla, betonacéllal
megerősítva 

R13 - KÜLSŐ JÁRÓFELÜLET
5 cm kemény kőzetzúzalék kavics 
1cm kőpor
1 rtg PE elválasztó fólia
15 cm tömöríte
terme
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poroszsüveg födém
IPE300 acélgerenda
kisméretű tégla gyűrűsboltozással

29x1x6,5 cm egyedi tégla, egyenes boltöv áthídaló
függőleges fugában 8Ø mm betonacél erősítéssel
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T7

R13R13

R11 - HARANGTORONY_ LAPOS TETŐ
10 cm frakcionált moso
1 rtg 125 g/m2 fel anyag f tyol
sz teg
1 rtg 1,5 mm vastag lágyíto
csapadékvíz elleni szigetelés
1 rtg aljzatkiegyenlítő, elválasztó , 15 cm-es
átlapolásokkal lazán fektetve 
2-20 cm lejtést adó esztrich
9-24 cm perlitbeton, poroszsüveg födém feltöltés
12 cm gyűrűs falazású kisméretű tégla

R12 -TÁMFAL
2 cm szigetelést védő dombornyomo
geotex
1 rtg PVC talajnedvesség elleni szigetelés
1 rtg felületkiegyenlítés
1,29 cm fagyálló kisiméretű tégla, betonacéllal
megerősítva 

R13 - KÜLSŐ JÁRÓFELÜLET
5 cm kemény kőzetzúzalék kavics 
1cm kőpor
1 rtg PE elválasztó fólia
15 cm tömöríte
terme
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WICLINE 65 EVO eloxált bronzhatású aluminium ablak
rejte s , purenit tömbbel

eloxált aluminium bronz hatású folyóka

belső lég-és párazáró fólia

külső szél-és vízzáró fólia

XPS hőszigetelés

kávában mobil svéd padló kialakítása
Knauf lábakon
(ablakhoz való hozzáférés)

T8 Kávézó ablak alsó csomópont

R3
R13

51 15 51

43 8
2

13 51

1
,1

6

3
9

0
3

belső káva béllet
tölgy bútorlap, natúr lakpáccal ellátva

3/4 tégla sarok kialakításnál

51 cm vtg, 2 tégla vtg
kereszt kötésű falazat

WICLINE 65 EVO eloxált bronzhatású aluminium ablak
rejte s , Z acéllal rögzítve

eloxált aluminium bronz hatású folyóka

belső lég-és párazáró fólia

külső káva eloxált aluminium bronz hatású takarás

külső szél-és vízzáró fólia

T10 Kávézó ablak víszinten csomópont

R
1

A

51 15 51

13 38

8
2

13

1
1

8

1
3

53
2

9
1

3
6

5

43 7 17 51

1
5

PIR hőszigetelés

Krüllung horsi tx-zip, külső téri tex

WICLINE 65 EVO eloxált bronzhatású aluminium ablak
rejte s , Z acéllal rögzítve

belső káva béllet
tölgy bútorlap, natúr lakpáccal ellátva

poroszsüveg födém
IPE400, IPE330 acélgerenda
kisméretű tégla gyűrűsboltozással

belső lég-és párazáró fólia

külső szél-és vízzáró fólia

29x12x6,5 cm egyedi tégla, egyenes boltöv áthídaló
függőleges fugában 8Ø mm betonacél erősítéssel

T9 Kávézó ablak felső csomópont
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12 79 12

1
2

7
52

5

2
4

5

1,03

15

175

vonalmen , folyóka
két szélén összefolyó a folyókában

ejtőcső falben elevezetve

PVC vízszigetelés, fóliabádog rögzítés hajlatban

T1 Torony a

R11

R
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A

4 %

2,5 %

24 16 38 13
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25 15 25 10

pontra lejtés,
IC-P-300-konrollakna kavicsággyal és kavicsléccel körben

ejtőcső külső tégla fal kontúrján belül

XPS hőszigetelés

Kemperol vízszigetlés

PVC vízszigetelés, fóliabádog rögzítés hajlatban

poroszsüveg födém
IPE400, IPE330 acélgerenda
kisméretű tégla gyűrűsboltozással

párazáró fólai perlitbeton feltöltésen

T2 Kávézó a

R6A

2,5 %

5 %

R
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13 38 15 513
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1 11 25 15 51

poroszsüveg födém
IPE400, IPE330 acélgerenda
kisméretű tégla gyűrűsboltozással

XPS hőszigetelés

Kemperol vízszigetlés

PVC vízszigetelés, fóliabádog rögzítés hajlatban

párazáró fólai perlitbeton feltöltésen

T3 Kávézó kerengő a

R
1

A

2,5 %

4 %

R6A
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vízszigetelés
30 cm-re felvezetve

vízszigetelés kihajtva

1 cm peremdilatáció

habarcs ágy

viaszolt svédpadló

kavicságy az épület körül

monolit vasbeton gerenda
meglévő romokra fekszik fel

T4 Kávézó alapozás
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csiszolt beton padló

1 cm peremdilatáció

monolit vasbeton gerenda
meglévő romokra fekszik fel

szivárgó rendszer

T5 Kávézó alapozás földben
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51 15 48 15

1
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1,29

támfal merevítése 8Ø mm
betonacél erősítéssel 52 cm-enként

habarcságy

1,29 m vtg, 5 tégla vtg
kereszt kötésű támfal

1,29

monolit vasbeton gerenda
meglévő romokra fekszik fel

szivárgó rendszer

T6 Támfal alapozás

R13

R
1

2
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29x1x6,5 cm egyedi tégla,
egyenes boltöv áthídaló
függőleges fugában
8Ø mm betonacél erősítéssel

51 cm vtg, 2 tégla vtg
kereszt kötésű falazat
monolit vasbeton koszorú merevítéssel

T13 Torony nyílás áthidalás
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29x1x6,5 cm egyedi tégla, egyenes boltöv áthídaló
függőleges fugában 8Ø mm betonacél erősítéssel

3/4 tégla sarok kialakításnál

3/4 tégla

T14 Támfal megerősítése

R12
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csapadék víz elvezetése a falban
27,5x27,5

3/4 tégla sarok kialakításnál

1,03 m vtg, 4 tégla vtg
kereszt kötésű falazat

T11 Torony csapadékvíz elvezetése falban
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51

1
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3/4 tégla sarok kialakításnál

51 cm vtg, 2 tégla vtg
kereszt kötésű falazat
monolit vasbeton koszorú merevítéssel

poroszsüvegfödém
IPE300 acélgerenda
kisméretű tégla gyűrűsboltozással

29x1x6,5 cm egyedi tégla,
egyenes boltöv áthídaló
függőleges fugában
8Ø mm betonacél erősítéssel

T12 Torony nyíláskiosztás

1,29

51 78

2
9

1,29 m vtg, 5 tégla vtg
kereszt kötésű támfal

29x1x6,5 cm egyedi tégla,
egyenes boltöv áthídaló
függőleges fugában
8Ø mm betonacél erősítéssel

T15 Támfal fülke áthidaló
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4

1,29 m vtg, 5 tégla vtg
kereszt kötésű támfal

eloxált, pálcás alumínium korlát,
bronz hatású, 16 méter egy egység

alumínium zárt szelvény

alumínium zárt szelvény

korlát rögzítés

takaró léc

T7 Támfal korlát rögzítés
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3 %
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B2 beltéri tölgy bútor,
gépészet elrejtve benne
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B1 kültéri tölgy pad


